 (
产
品
规
格
表
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
 
工
业
打
印
机
/
编
码
器
) (
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
 
工
业
打
印
机
/
编
码
器
经
验
证
的
耐
用
性
和
多
功
能
性
，
配
备
 
U
H
F
 
R
F
I
D
 
编
码
功能
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
ID
 
打
印
机
/
编
码
器
将
坚
固
耐
用
的
质
量
与
 
U
H
F
 
R
F
ID
 
功
能
相
结
合
，
有
助
于
让
您
的
关
键
业
务
保
持
高
效
运
转
。
作
为
 
R
F
ID
 
标
签
方面
 
的
佼
佼
者
，
Z
T
4
0
0
 
系
列
不
仅
具
备
高
性
价
比
优
势
，
还
配
备
了
可
供
工
厂
或
现
场
安
装
的
 
U
H
F
 
R
F
ID
 
编
码
器
，
支
持
多
种
行
业
的
各
类
应
用
。
利
用
大
尺
寸
 
彩
色
显
示
屏
，
可
对
打
印
机
状
态
一
目
了
然
，
并
快
速
管
理
各
项
设
置
（
包
括
 
R
F
I
D
）
。
利
用
 
Z
e
b
r
a
 
的
 
P
r
i
n
t
 
D
N
A
 
套
件
（
包
含
应
用
程
序
、
实
用
工
具
及
开
 
发
者
工
具
；
均由
 
L
i
n
k
-
O
S
®
 
提
供
支
持
）
，
便
可
轻
松
在
任
何
位
置
集
成
、
管
理
和
维
护
这
些
打
印
机
。
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
ID
 
打
印
机
经
过
优
化
，
可
为
当
今
商
 
品
级
跟
踪
应
用精准
、
高
效
地
打
印
和
编码
标
签
，
为
您
在
激
烈
竞
争
的
商
业
环
境
中
提
供
强
化
跟
踪
的
能
力
、
更
深
入
的
可
视
性
和企
业
见
解
。
) (
双
 
U
S
B
 
主
机
端
口
，
可
进
一
步
提
高
灵
活
性
双
 
U
S
B
 
主
机
端
口
，
方
便
直
接
连
接
各种
 
U
S
B
 
设
备
。
使
用
 
U
 
盘
来
复
制
固
件
、
文
件
以
及
配
置
，
或
者
轻
松
打
印
和
转
换
格
式
。
带
两
个
主
机
端
口
，
可同
时
连
接
扫
描
器
和
键
盘
，
从
而
简
化
数
据
输
入
，
无
需插
拔
外
围
设
备
。
旨
在
满
足
您
不
断
变
化
的
需
求
 
使
用
可
在
数
分
钟
内
完
成
安
装
的
各
种
介
质
处
理
选
件
对
 
Z
T
4
0
0
 
系
列
进
行
 
个
性
化
设
置
。
两
个
开
放
式
介
质
插
槽
，
可
插
入
其
他
通
信
选
件
。
开
放
式
架
 
构
、
强
大
的
处
理
能
力和
内
存
可
支
持
未
来
数
年
的
固
件
升
级
和
新
的
 
P
r
i
n
t
 
D
N
A
 
工
具
。
) (
轻
松
集
成
和
操
作
) (
大
尺
寸
彩
色
触
摸
显
示
屏
，
操
作
易
如反掌
通
过
基
于
图
标
的
直
观
界
面
，
可
轻
松
设
置
和
使
用
 
Z
T
4
0
0
，
包
括
管
理
 
R
F
I
D
设
置
。
4
.
3
 
英
寸
的
全
彩
触
摸
显
示屏
让
您
可
以
快
速
浏
览
打
印
机
设置
和
创
建
常
用
的
快
捷
方
式
。
在
打
印
机
暂
停
或
处于
错
误
状
态
时
，
可
从
远
处
观
看
彩
色
编
码
警
报
，
方
便
您
立
即
知
晓
要
执
行
什
么
操
作
来
保
持
打
印
机
正
常
运
行。
向
后
兼
容
几
乎
任
何
现
有
的
打
印
机
 
                                 
无
论
当
前
使
用的是
 
Z
e
b
r
a
 
R
Z
 
系
列
打
印
机
/
编
码
器
还
是
竞
争
对
手
的
打
 
印
机
，
您
都
可
使
用
与
 
Z
T
4
0
0
 
相
同
的
标
签
格
式
和
应
用
程
序
。
支
持
 
E
P
L
 
和
 
Z
P
L
，
可
让
您
轻
松
地
从
其
他
 
Z
e
b
r
a
 
桌面打
印
机
进
行
迁
移
。
借
助
虚
拟
设
备
（
Z
e
b
r
a
 
P
r
i
n
t
 
D
N
A
 
的
一
部
分
）
，
Z
T
4
0
0
 
可
正
常
使
用
与
其
他
打
印
机
品
牌
 
相
关
的
语
言
。
) (
功
能
多
样
，
可
满
足
您
不断
变
化
的
需求
) (
使
用多
种
连
接
选
件
配
置
专
属
打
印
方
式
Z
T
4
0
0
 
可
提
供
以
太
网
接
口
、
串
行
接
口
、
U
S
B
 
接
口
和
双
 
U
S
B
 
主
机
端
口
和
蓝
牙
 
4
.
1
 
的
标
准
配
置
。
增
加
可
选
配
 
8
0
2
.
1
1
a
c
 
W
i
-
F
i
 
和
蓝
牙
双
频
无
线
网
卡
，
可实
现
快
速
可
靠的
无
线
连
接
。
专
为
应
对
包
括
高
分
辨
率
在
内
的
各
种
应
用
而
打
造
 
                         
您
可
依
靠
 
Z
T
4
0
0
 
系
列
在
各
类
介
质
上
打
印
格
式
各
异
的
标
签
。
4
 
英
寸的
 
Z
T
4
1
1
 
和
 
6
 
的
英
寸
 
Z
T
4
2
1
 
均
支
持
 
R
F
I
D
，
可打
印
和
编
码
小
至
 
0
.
6
 
英
寸
/
1
6
 
毫
米
的
标
签
。
此
外
，
Z
T
4
1
1
 
还
可
以
实
现
高达
 
6
0
0
 
d
p
i
 
的
超
清
打
印
分
辨
 
率
。
Z
T
4
1
1
 
R
F
I
D
 
提
供
抗
金
属
版
，
是
打
印
和
编
码
抗
金
属
标
签
的
独
有
专
用
 
选
项。
) (
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
 
工
业
打
印
机
/
编
码
器
有
助
于
您
的
关
键
业
务
保
持
高
效
运
转
。
如
需
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
 
 
ww
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
z
t
40
0
r
f
i
d
)

 (
产
品
规
格
表
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
 
工
业
打
印
机
/
编
码
器
) (
轻
松
打印
与
编
码
自适应编码技术可实现卓越的介质灵活
性
，
并可简化
 
RFID
 
校准流
程
，
无需复杂的放置指
南
。
此
外
，
Z
eb
r
a
 
的
 
RFID
 
技术已在全球六大洲获得认
证
，
以便为复杂的跨国供应链提供部署支
持
。
轻
松
加
载
介
质
和
碳
带
 
侧面加载耗材路径使加载过程更简
单
、
更快速且更加直
观
，
即使对新用
 
户而是如
此
。
彩色编码介质通道可方便您将介质和碳带穿过打印
机
，
即
 
使在光线不足的环境
中
，
也可通过照明通道轻松查
看
。
空间
节
省
型
设
计
，
确
保
更
高
的
适
应性
 
该系列打印机采用双开门结
构
，
专为轻松适应空间有限的环境而设
计
。
 
经过
 
ENERGY
 
S
T
A
R
®
 
认
证
，
在整个使用周期帮您节省成
本
。
直
接
与
您
的
工业
以
太
网
连
接
 
                                                               
通过
 
N
e
t
w
ork
 
Conne
c
t
 
选
项
，
无需任何额外设
备
，
即可直接将
 
ZT400
 
打印机连接至工业以太
网
。
这样有助于消除漏
洞
、
提高安全性并节省用
 
于设
置
、
管理以及故障排除的工
时
。
轻
轻
一
触
即
可
配对
设
备
和
访
问
信
息
 
                                                     
使用
 
Print
 
T
ouc
h
™
 
应用程
序
，
只需轻轻一
点
，
即可将
 
ZT400
 
系列打印
 
机与支持
 
N
F
C
 
的设备配
对
。
可通过扫描动态二维码即时访问所需数
据
，
 
包括
 
Z
eb
r
a
 
提供的操作视频和产品支
持
。
) (
与
您
的
设
备
管
理
系统无
缝
集
成
一体式玻璃面板方便您轻松管理所有
 
Z
eb
r
a
 
设备和打印
机
（
包括
 
ZT400
系列
 
RFI
D
）
。
使用
 
Print
 
DNA
 
的
 
MDM
 
连接
器
，
您可轻松将联网的
 
ZT400
打印机集成到现有的
 
Air
W
a
t
ch
 
或
 
S
O
TI
 
MobiCont
r
ol
 
设备管理系统
中。
) (
值
得
信
赖
的
性
能
) (
抗
金
属
 
R
F
I
D
 
选
项
支
持
对
金
属
资
产
进
行
标
记
Z
eb
r
a
 
提供了支持抗金属
 
RFID
 
标记的选配版
 
ZT41
1
。
这款解决方案使
用户能够打印和编码抗金属
 
RFID
 
标
签
（
如
 
Sil
v
erlin
e
）
；
这些标签专为
用于
 
IT
 
资
产
、
工
具
、
设
备
、
可回收容器以及其他具有挑战性的各种表面
而设
计
。
ZT411
 
RFID
 
抗金属解决方案为您提供了更大的灵活
性
，
可在全
球范围内使用
 
—
 
包括易于安
装
、
可现场升级的技术和
 
300
 
dpi
 
的打印
质
量
。
坚
固
耐
用
，
适
用
于
各
种
严
苛
的
应
用
场
合
 
                                           
ZT400
 
可为您的企业提供多年值得信赖的服
务
。
其耐用金属框架可经受
 
十分严苛的环
境
，
而长寿命涂层可在热敏模式下打印时保护打印
头
，
从
 
而降低更换打印头的需
求
。
具有打印头元件缺失检测功
能
，
可确保出色
 
的打印质
量
。
每个细节都经过精心设计和测
试
，
能够尽力延长打印机在
 
使用寿命内的正常运行时
间
。
Z
e
b
r
a
 
认
证
耗
材
确
保
始
终
如
一
的
高
品
质
 
打印耗材将会给从打印头寿命到运行效率的每个方面带来影
响
。
确保
 
Z
eb
r
a
 
打印机性能优
化
、
始终如
一
，
是我们设
计
、
建立并严格预测试自己
 
的热敏打印耗材产品线的初衷所
在
。
我们使用主要制造商提供的嵌
体
，
 
为通用应
用
、
高级应用以及特殊应用广泛提供各种尺寸和材质的精选
 
库存
 
RFID
 
标
签
。
对于抗金属
 
RFID
 
标记解决方
案
，
我们提供四种类型的
 
Confid
e
x
 
Sil
v
erline
 
标
签
，
以支持任何尺寸和应
用
。
通
过
服
务
提
高
正
常
运
行
时
间
、
改
善
业
务
运
营
并
提
高
打
印
机
可
视
性
 
投资购买
 
Z
eb
r
a
 
打印
机
，
可大幅提升关键业务的效
率
。
现
在
，
有了
 
Z
eb
r
a
 
OneCa
r
e
，
您可确保可预测的性能并避免预算外修理支
出
。
您可直接体
 
验来自于
 
Z
eb
r
a
 
的卓越技术支
持
，
以及全面的维修服
务
，
其中包括意外
 
损坏和规定的维修周转时
间
。
Z
eb
r
a
 
提供的支持服务和可视性服务可让
 
您实时了解需要的打印机操作信
息
，
以提高打印机可用性和优化在工作
 
流程中的利用
率
。
) (
易
于
管
理
) (
Z
e
b
r
a
 
P
r
i
n
t
 
D
N
A
 
—
 
从
内
部
革
新
打
印
机
要实现价值更大
化
，
打印机硬件只是开
端
。
ZT400
 
系列集成了
 
Z
eb
r
a
 
稳
健的
 
Lin
k
-OS
 
打印机操作系
统
，
以及将生产
力
、
管
理
、
开发以及可视化工
具相结合的
 
Print
 
DNA
 
软件套
件
。
通过提高性
能
、
简化远程可管理性和
实现更轻松的集
成
，
最终带来出色的打印体
验
。
轻
松地
集
中
管
理
您
的
所
有
打
印
机
 
利用我们全
面
、
灵活的远程管理工
具
，
您可随时从任何地方轻松简单
 
地维护打印
机
，
确保数据安全和排除打印机故
障
。
借助
 
Print
 
DNA
 
的
 
Prin
t
er
 
P
r
ofile
 
Mana
g
er
 
En
t
erprise
 
选
项
，
您可以在全球任何地方管理
 
单台打印
机
、
一组特定打印机或所有打印
机
。
这种基于浏览器的解决方
 
案可让您即时发现网络中的每台
 
Lin
k
-OS
 
打印机
 
—
 
无需手动跟
踪
、
配
 
置打印机或排除故
障
。
除了可选的企业远程管理工具
外
，
我们还提供一
 
整套免费的部署实用工具来简化初始设置和配
置
。
)
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产
品
规
格
表
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
 
工
业
打
印
机
/
编
码
器
) (
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
 
规
格
 
R
F
I
D
 
) (
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
十
分
适
合
：
制造
•
   
 
商
品
级
标
记
•
  
 
资
产
标
记
•
  
 
在
制
品
•
  
 
产
品
 
I
D
/
序
列
号
•
  
 
包
装
标签
•
   
 
收
货
/
入
库
标
签
) (
介
质
特
性
) (
•
•
•
•
) (
集
成
式
 
R
F
I
D
 
系
统
可
供
用
户
现
场
升
级
提
供
可
现
场
升
级
的
抗
金
属
版
（
仅
限
 
Z
T
4
1
1
）
 
打
印
并
编
码
最
小
尺
寸
为
 
0
.6
 
英
寸
/
1
6
 
毫
米
的
标
签
 
支
持
与
以
下
协
议
兼
容
的
标
签
：
U
H
F
 
E
P
C
 
G
e
n
 
2
 
V
2
、
I
S
O
/
I
E
C
1
8
0
0
0
-
6
3
 
以
及
 
R
A
I
N
 
R
F
I
D
 
协议
符
合
全
球
 
R
F
I
D
 
射
频
要
求
，
支
持
跨
国
部
署
 
采
用
自
适
应
编
码
技
术
，
自
动
消
除
复
杂
的
 
R
F
I
D
 
放
置
指
南
 
可
变
嵌
体
放
置
支
持
一
系
列
嵌
体
位
置
，
以
便
实
现
更
大
程
度的
介
质灵活
性
利
用
 
R
F
I
D
 
作
业
监
控
工
具
跟
踪
性
能
 
支
持
行
业
标
准
多
供
应
商
基
于
芯
片
的
序
列
化
   
 
(
M
C
S
)
 
支
持
永
久
性
锁
定
与
 
A
T
A
 
S
p
e
c
 
2
0
0
0
 
兼
容
的
用
户
内
存
块
) (
•
•
•
) (
运
输
和
物
流
•
   
 
订
单
分
拣
/
包
装
•
  
 
发
货
/
收
货
•
  
 
越
库
配
送
•
   
 
合
规
性
标
签
•
   
 
货
盘
/
资
产
标
记
) (
•
•
•
) (
 
 
•
  
 
集
成
式
 
T
h
i
n
g
M
a
g
i
c
®
 
R
F
I
D
 
读
取
器
/
编
码
器
 
) (
零
售
业
•
  
 
后
仓
操
作
•
   
 
商
品
级
标
记
•
  
 
配
送
中心
•
  
 
安
全
标
记
) (
标
准
特
性
) (
•
      
 
打
印
方
法
：
热
转
印
和
热
敏
打印
•
      
 
机
身
框
架
：
金
属
框
架
和
双
开
门
式
金
属
介
质
盖
，
带
有
可
清
楚
 
查
看
的加
宽
窗
口
•
           
 
侧
面
装
入
耗
材
的
通
道
，
可
简
化
介
质
和
碳
带
的
装
入
操
作
•
  
 
配
备
 
E
3
™
 
E
l
e
m
e
n
t
 
E
n
e
r
g
y
™
 
均
衡
器
的
薄
膜
打
印
头
，
可
展
现
 
更
为
出
色
的
打
印
质
量
•
 
 
通
信
：
U
S
B
 
2
.
0
 
高
速
接
口
、
R
S
-
2
3
2
 
串
行
接
口
、
1
0
/
1
0
0
 
以
太
 
网
、
蓝
牙
 
4
.
1
、
双
 
U
S
B
 
主
机
端口
•
   
 
带
直
观
菜单的
 
 
4
.
3
 
 
英
寸
彩
色
触
摸
屏
，
可实
现
快
速
的
操
作
和
 
设
置
管
理
•
   
 
双
色
状
态
 
L
E
D
 
指
示
灯
，
方
便
快
速
了
解
打
印
机
状
态
经
 
E
N
E
R
G
Y
 
S
T
A
R
®
 
认
证
) (
碳
带
特
性
) (
医
疗保健
•
   
 
实
验
室
标
签
•
  
 
样
本
标签
•
  
 
药
物
标签
•
   
 
资
产
管
理
/
标
记
) (
环境
) (
物理
参
数
) (
固件
 
) (
Z
B
I
 
2
.
0
™
 
—
 
可
选
配
强
大
的
编
程
语
言
，
使
打
印
机
能
够
运
行
单
独
应
用
程
序
、
连接
到
外
围
设
备
等。
Z
P
L
 
和
 
Z
P
L
 
I
I
®
 
—
 
Z
e
b
r
a
 
编
程
语
言
提
供
复
杂
的
标
签格
式
化
和打
印
机
控
制
，
并
且
与
所
有
 
Z
e
b
r
a
 
打
印
机
兼
容
。
E
P
L
 
和
 
E
P
L
2
™
 
—
 
具
有
按
行
执
行
模
式
的
 
E
l
t
r
o
n
®
 
编
程
语
言
，
既简
化
了
标
签格
式
化
，
又
使
格
式
与
传
统
应
用
程
序
兼
容
。
（
仅
面
向
 
2
0
3
 
d
p
i
 
型
号
 
 
提
供
 
E
P
L
。
）
 
) (
电
气
规
格
) (
打
印
机
规
格
) (
可
自
动
检
测
的
（
符
合
 
P
F
C
 
标
准
）
1
0
0
-
2
4
0
V
A
C
，
5
0
-
6
0
Hz
 
 
经
过
 
E
N
E
R
G
Y
 
S
T
A
R
 
认
证
 
) (
选
件
及
附
件
) (
仅
限
 
Z
T
4
1
1
；
不
适
用
于
 
6
0
0
 
d
p
i
 
型
号
）
) (
R
F
I
D
) (
•
  
 
提
供
可
现
场
安
装
的
抗
金
属
 
R
F
I
D
 
套
件
（
) (
连
接
性
) (
两
个
开
放式
通
信
槽
，
可
为
以
下
选
件
添
加内部
 
卡：
•
  
 
双
频
 
8
0
2
.
1
1
a
c
 
W
i
-
F
i
 
和
蓝
牙
•
    
 
并
行
（
双
向
接
口
）
•
  
 
1
0
/
1
0
0
 
以
太
网
•
   
 
贴
标
机
接
口
) (
分辨率
) (
2
0
3
 
d
p
i
/
每
毫
米
 
8
 
点
3
0
0
 
d
p
i
/
每
毫
米
 
1
2
 
点
（
可
选
）
6
0
0
 
d
p
i
/
每
毫
米
 
2
4
 
点
（
仅
 
Z
T
4
1
1
 
可
选
）
) (
内存
) (
2
5
6
 
M
B
 
S
D
R
A
M
 
内存
5
1
2
 
M
B
 
板
载
线
性
闪
存
) (
最
大
打印
宽
度
) (
Z
T
4
1
1
：
4
.
0
9
 
英
寸
/
1
0
4
 
毫
米
 
Z
T
4
2
1
：
6
.
6
 
英
寸
/
1
6
8
 
毫
米
) (
最
高
打
印
速
度
) (
Z
T
4
1
1
：
1
4
 
i
p
s
/
每秒
 
3
5
6
 
毫
米
 
Z
T
4
2
1
：
1
2
 
i
p
s
/
每秒
 
3
0
5
 
毫
米
) (
介
质
传
感
器
) (
可
调
双
介
质
传
感
器
：
投
射
式
和
反
射
式
) (
打
印
长
度
) (
Z
T
4
1
1
) (
•
  
 
2
0
3
 
d
p
i
：
1
5
7
 
英
寸
/
3
9
8
8
 
毫
米
) (
•
  
 
3
0
0
 
d
p
i
：
7
3
 
英
寸
/
1
8
5
4
 
毫
米
) (
•
  
 
6
0
0
 
d
p
i
：
3
9
 
英
寸
/
9
9
1
 
毫
米
) (
Z
T
4
21
) (
•
  
 
2
0
3
 
d
p
i
：
1
0
2
 
英
寸
/
2
5
9
1
 
毫
米
) (
•
  
 
3
0
0
 
d
p
i
：
45
 
英
寸
/
1
1
43
 
毫
米
) (
尺
寸
（
闭
合
）
) (
Z
T
4
1
1
：
1
9
.
5
 
英
寸
 
（
长
）
x
 
1
0
.
6
 
英
寸
 
（
宽
）
x
) (
1
2
.
7
5
 
英
寸
 
（
高
）
) (
4
9
5
 
毫
米
（
长
）
x
 
2
69
 
毫
米
（
宽
）
x
 
3
2
4
 
毫
米
（
) (
高）
) (
Z
T
4
2
1
：
1
9
.
5
 
英
寸
 
（
长
）
x
 
1
3
.
2
5
 
英
寸
 
（
宽）
) (
x
 
1
2
.
7
5
（
高
）
) (
4
9
5
 
毫
米
（
长
）
x
 
3
3
6
 
毫
米
（
宽
）
x
 
3
2
4
 
毫
米
（
) (
高）
) (
重
量
) (
Z
T
4
1
1
：
3
6
 
磅
/
1
6
.
3
3
 
千
克
 
Z
T
4
2
1
：
4
0
 
磅
/
1
8
.
1
4
 
千
克
) (
工
作
温
度
) (
热
转
印
：
4
0
º
F
 
至
 
1
0
4
º
F
/
5
º
C
 
至
 
4
0
º
C
 
热
敏
：
3
2
º
F
 
至
 
1
0
4
º
F
/
0
º
C
 
至
 
4
0
º
C
) (
存
储
/
运
输
温
度
) (
-
4
0
º
F
 
至
 
1
4
0
º
F
 
/
 
-
4
0
º
C
 
至
 
6
0
º
C
) (
工
作
湿
度
) (
2
0
%
 
至
 
8
5
%
（
无
冷
凝
）
) (
存
储
湿
度
) (
5
%
 
至
 
8
5
%
（
无
冷
凝
）
) (
标
准
长
度
) (
1
4
7
6
 
英
尺
/
4
5
0
 
米
) (
宽度
) (
Z
T
4
1
1
：
2
.
0
0
 
英
寸
/
5
1
 
毫
米
至
 
4
.
3
3
 
英
寸
/
1
1
0
 
毫米
 
                                        
Z
T
4
2
1
：
2
.
0
0
 
英
寸
/
5
1
 
毫
米
至
 
6
.
8
5
 
英
寸
/
1
7
4
 
毫米
) (
卷芯内
径
) (
1
.
0
 
英
寸
/
2
5
 
毫
米
) (
最
大
介
质
宽
度
) (
Z
T
4
1
1
) (
•
 
 
1
.
0
0
 
英
寸
/
2
5
.
4
 
毫
米
至
 
4
.
5
 
英
寸
/
1
1
4
) (
毫
米
（
撕
纸
/
切
纸
器
）
) (
•
 
 
1
.
0
0
 
英
寸
/
2
5
.
4
 
毫
米
至
 
4
.
2
5
 
英
寸
/
1
0
8
) (
毫
米
（
剥
离
/
回
卷
器
）
) (
Z
T
4
21
) (
•
 
 
2
.
0
0
 
英
寸
/
5
1
 
毫
米
至
 
7
.
0
 
英
寸
/
1
7
8
 
毫
米
) (
（
撕
纸
/
切
纸
器）
) (
•
 
 
2
.
0
0
 
英
寸
/
5
1
 
毫
米
至
 
6
.
75
 
英
寸
/
1
7
1
 
毫
) (
米
（
剥
离
/
回
卷
器
）
) (
最
大
介
质
卷尺寸
) (
在
 
3
 
英
寸
/
7
6
 
毫
内
径
的
卷
芯
上
的
外
径
为
 
8
.
0
 
英
 
寸
/
2
0
3
 
毫
米
) (
厚度
) (
0
.
0
0
2
3
 
英
寸
/
0
.
0
5
8
 
毫
米
至
 
0
.
0
1
0
 
英
寸
/
0
.
2
5
) (
毫米
) (
抗
金
属
选
件
：
最
高
为
 
0
.
0
5
9
/
1
.
5
 
毫
米
) (
介
质
类
型
) (
连
续
纸
、
模
切
纸
、
有
凹
口
的纸
、
黑
标
纸
)

 (
产
品
规
格
表
Z
T
4
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
 
工
业
打
印
机
/
编
码
器
) (
产
品
保
证
 
) (
Z
T
4
0
0
 
系
列打
印
机
保
修
为
一
 
(
1
)
 
年
（
自
发
货
之
日
算
起
）
，
保
修
范
围
包括
工
艺
和
材
料
方面
的
缺
陷
。
有
关
完
整
的
保
修
声
明
，
请
访
问
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
 
 
c
o
m
/
w
a
r
r
a
n
t
y
 
) (
推
荐
服
务
 
) (
Z
e
b
r
a
 
O
n
e
C
a
r
e
 
E
s
s
e
n
t
i
a
l
 
服
务
和
 
S
e
l
e
c
t
 
服
务
能
更
大
限
度
地
提
升设备
的
可
用
性
和
工
作
效
率
。
主
要
服
务范
围
包括
 
2
4
/
7
 
全
天
候
技
术
支
持
、
全
面
质
保
以
及
高
级
更
换
和软
件
更
新
。
提
供
可
选
支
持
服
务
和
可
视
性
服
务
。
如
需
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
    
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
z
e
b
r
a
on
e
c
a
r
e
。
（
注
意
：
 
 
服
务
提
供
情
况
可
能
随
所
在
国
家
/
地区
而
变
化
。
）
 
) (
字
体
和
图
形
 
) (
 
 
功
能
可
能
因
供
应
情
况
而随
时
变
动
。
规
格
如
有
变
动
，
恕
不
另
行
通
知
。
 
P
r
i
n
t
 
D
N
A
 
软
件
 
) (
1
6
 
种内
建
可
扩
展
 
Z
P
L
 
I
I
 
位
图
和
两
种内
建
可
缩
放
 
Z
P
L
 
I
I
 
字
体
亚洲
和
其
他
国
际
可
扩
展
平
滑
位
图
字
体
U
n
i
c
o
d
e
™
：
适
用
于
多
语
言
打印
可
下
载
对
象
包
括图形
、
可
缩
放
字
体
和
位
图
字
体
、
标
签
模
板和
格
式
通
过
软
件
控
制
，
I
B
M
 
C
o
de
 
P
a
g
e
 
8
5
0
 
内
部
字
符
集
可
用
于
字
体
 
A
、
B
、
-
C
、
D
、
E
、
F
、
G
 
和
 
0
支
持
 
0
 
号
字
体
的
 
C
o
de
 
P
a
g
e
 
1
2
5
0
、
1
2
5
2
、
1
2
5
3
、
1
2
5
4
、
1
2
5
5
6
4
  
 
M
B
  
 
用
户
可
用
的
非
易
失
性
内
存
容
量
，
适
用
于
可
下
载
对
象
 
 
8
 
M
B
 
用
户
可
用
的
 
S
D
R
 
A
M
 
) (
该
打
印
机
支
持
我们
强
大的
 
P
r
i
n
t
 
D
N
A
 
套
件
（内
含
应
用
程
序
、
实
用
工
具
和
开
发
工
具
）
，
既
可
提
升
性
能
、
简
化
远
程
管
理
，
又
便于
集
成
。
P
r
i
n
t
  
 
D
N
A
  
 
功
能
根
据
型
号
可
能有
所
不
同
，
并
且
可
能
需
要
支
持
合
同
。
如需
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
   
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.c
o
m
/
p
r
in
t
dna
) (
条码
识
别
码
制
) (
机
构
认证
) (
P
r
i
n
t
 
D
N
A
 
软
件
解
决
方
案
) (
©2019
 
Z
T
C
 
和/或其关联机
构
。
保留所有权
利
。
Z
eb
r
a
 
和其标志性的
 
Z
eb
r
a
 
斑马头像是
 
Z
T
C
 
的注册商
标
，
已在全球多个国家/地区注
册
。
所有其他商标均为其各自所有者的财
产
。
) (
部件编
号：
S
S
-
ZT400
-
SERIE
S
-RFID
 
09/12/2019
 
HTML
) (
开
发
工
具
) (
通
过
更
快
速
、
更
轻
松
、
更
智
能
地
将
 
Z
e
b
r
a
 
打印
 
机
与
设
备
和
应
用
程
序
集
成
起
来
，
您的
 
Z
e
b
r
a
 
打
印
解
决
方
案
可
以
在
更
短的时
间
内
以
更
低
的
 
成
本
正
常运
行。
) (
管
理
工具
) (
利用
 
P
r
i
n
t
 
D
N
A
 
管
理
工
具
更
大
限
度
地
减
少
 
I
T
) (
工
作
量
，
并
在
更
大
程
度
上
实
现
 
I
T
 
控
管
，
轻
松
) (
从
任
何
位
置
添
加
并
管
理
任
何
数
量
的
打
印
机
（
) (
从
几
台
打
印
机
到
遍
布
世
界
的
数
千
台
打
印
机
) (
不
等
）。
) (
生
产力
工
具
) (
通
过
可
以简
化
任
务和
工
作
流
程
、
优
化
设
备
的
性
) (
能
以
及
今
天
解
决
明
天
的
打印问题
的
多
项
创
新
) (
来
达
到
新
的
工
作
效率
水
平
。
) (
安全
) (
I
E
C
 
6
0
9
5
0
、
E
N
 
5
5
0
2
2
 
C
l
a
s
s
 
B
、
E
N
 
5
5
0
2
4
、
E
N
 
6
1
00
0
-
3
-
2
、
E
N
 
6
1
00
0
-
3
-
3
) (
辐射
) (
c
T
U
V
u
s
、
C
E
 
标
志
、
F
C
C
-
B
、
I
C
E
S
-
0
0
3
、
V
C
C
I
、
C
-
T
i
c
k
、
N
O
M
、
S
-
M
a
r
k
  
 
(
A
r
g
)
、
CC
C
、
-
C
U
、
B
S
M
I
、
K
C
C
、
S
A
B
S
、
I
N
-
M
e
t
r
o
) (
线
性
条码
) (
带
子
集
的
 
C
o
de
 
1
1
、
C
o
de
 
3
9
、
C
o
de
 
9
3
、
C
o
de
 
1
28
A
/
B
/
C
 
和
 
U
C
C
 
C
a
s
e
 
C
o
d
e
、
I
S
B
T
-
1
2
8
、
U
P
C
-
 
A
、
U
P
C
-
E
、
E
A
N
-
8
、
E
A
N
-
1
3
、
U
P
C
 
和
 
E
A
N
 
2
 
位
或
 
5
 
位
数
字
扩
展
、
P
l
e
s
s
e
y
、
P
o
s
t
n
e
t
、
S
t
a
n
-
 
d
a
r
d
 
2
-
o
f
-
5
、
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
2
-
o
f
-
5
、
I
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
 
2
-
of
-
5
、
Lo
g
m
a
r
s
、
M
S
I
、
C
o
d
a
b
a
r
 
和
 
P
l
a
n
e
t
 
C
o
de
) (
二
维
条码
) (
C
o
d
a
b
l
o
c
k
、
P
D
F
4
1
7
、
C
o
de
 
4
9
、
D
a
t
a
M
a
-
 
t
r
i
x
、
M
a
x
i
C
o
d
e
、
Q
R
 
                          
C
o
d
e
、
T
L
C
 
 
3
9
、
M
i
c
r
o
P
D
F
、
R
S
S
-
1
4
（
以
及
复
合
 
型
）
、
A
z
t
e
c
) (
可
视
化
工
具
) (
无
论
您
当
前
是
否
已
有
移
动
设
备
管
理
解
决
方
 
案
，
稳
健
的可
视
化
工
具
都
能
让
您
快
速
了
解
打
 
印
机
的
状
态
、
使
用和
性
能
等
情
况
。
) (
介
质
处
理
) (
•
 
回
卷
器
：
内
置
 
3
 
英
寸
卷
芯
，
可
回
卷
整
卷
 
打
印
标
签
，
也
可
以
剥
离
和
回
卷
底
纸
（
仅
 
限出
厂
设
置
）
•
      
 
剥离
器
：
前
置
式
被
动
剥离
选
件
•
  
 
剥离
器
：
底
纸
巻
取
选
件
 
—
 
额
外
提
供
 
的
整
卷
底
纸
巻
取
轴
，
与
标
准
打
印
机
底
 
座
兼容
•
        
 
切
纸
器
：
前
置
闸刀式
切
纸
器
和
接
收
盘
•
  
 
1
 
英
寸
 
内
径
卷
芯
介
质
供
应
架
•
    
 
墨
水
侧
碳
带
供
应
轴
) (
键
盘
显
示
单元
) (
•
  
 
Z
K
D
U
™
 
键
盘
显
示
单
元
适
用
于
单
机
打
 
印
应
用
程
序
)
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