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器
，
价格低
廉
、
性能突
出
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不仅符
 
以满足多种场合的应用需
求
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器
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将是您
业应用中越来越流行起
来
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比如高铁
 
和登记等应用中的PDF41
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以及目前
 
越来越流行的手机屏幕上读码应用
等
，
都大大的激发了二维码的流
行
。
像扫描器的重要
性
，
但目前市场上的
 
包括项目客户都因为预算不
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但又
 
左右为
难
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外
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计
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用
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的最佳选
择
。
) (
二维条形码由于各种原因在众多行
车票上面的QR码应
用
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飞机票取票
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尽管多数企业意识到升级成二维影
二维扫描器价格居高不下
！
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考虑到将来的二维扫描的硬件升
级
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套既能够识读传统纸质条
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合
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技术参数
) (
物理参数
体积（长x宽
 
x高）：
170mm
 
x
 
66mm
 
x
 
85mm
 
重量：
120g
) (
性能参数
光源：
白色LED
 
瞄准器：
红色LED，617nm
 
指示灯：
绿色=解码成功；红色=解码失败
 
系统接口：
K
B
W，
U
SB
 
扫描类型：
影像式
扫描角度：
俯仰±70°，倾斜±60°，旋转±180°
 
可识别的印刷对比度：
最低35%的反差
 
解码能力：
解读标准一维，二维条码
) (
电学参数
输入电压：
4
 
~
 
5.5
 
V
 
DC
 
          
工作功率：
2W;
 
400
 
mA
 
@
 
5V
 
-典型值
 
待机功率：
0.45w，90mA@
 
5
V
-典型值
 
直流电源：
Class2;5.2VDC@1A
 
EMC电磁兼容：
 
EN55022,
 
EN55024
 
class
 
B
 
LED
 
安全认证：
IEC62471
CB：
IEC60950
综合认证：
GO
S
T
-R
 
(俄罗斯),
 
CE
) (
环境参数
工作温度：
 
0°C
 
-
 
40°C
 
存储温度：
-40°C
 
 
-
 
 
60°C
湿度：
5%-95%相对湿度
 
，非凝结状态
 
照度：
0
 
-
 
100,000
L
U
X
抗震性：
 
能承受1米的空中摔落
 
防尘性：
密封以抵挡空气尘粒侵入
 
IP等级：
IP40
 
运动容差：
100毫米每秒
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-
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分辨率：4
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*此数据可能因条码质量和环境因素而不同。
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