 (
C
T
6
0
 
XP
移
动
数
据
终
端
) (
霍
尼
韦
尔
C
T
6
0
 
X
P
移
动
数
据
终
端
专
为
满
足
企
业
随
时
随
地
接
入
关
键
业
务
应
用
程
序
并
快
速
采
集
数
据
的
应
用
需
求
而
设
计
，
经
久
耐
用
，
可
在
现
场
和
交
易
厅
最
大
限
度
延
长
正
常
运
行
时
间
并
提
升
生
产
率
。
) (
该移动数据终端基于Mobility
      
 
E
d
g
e平
台
，
提供了一种基于通用软硬件平台的集
成
、
可重复和
可扩展解决方
案
，
可帮助客户克服集成和技术僵化所导致的瓶
颈
，
同时不影响企业在安全
性
、
 
可靠性和性能或管理上的特
色
。
) (
C
T
6
0
 
 
X
P
移
动
数
据
终
端
基
于
M
o
b
i
l
i
t
y
 
 
E
d
g
e
平
台
，
具
有
实
时
连
接
和
先
进
的
数
据
采
集
功
能
，
还
可
确
保
客
户
投
资
不
会
过
时。
) (
在整个企业内整合多台设备会加剧企业IT管理和维护的复杂
性
，
费时费
钱
。
C
T60
 
X能让客
户在整个企业范围内加快配
置
、
认证和部
署
。
它兼容5代安卓操作系
统
，
具有超长产品生
 
命周
期
，
可最大化客户投资回
报
，
降低总持有成本
   
 
(
T
C
O
)
。
它还通过And
r
oid™
   
 
En
t
erprise
 
R
e
c
ommende
d
（
安卓企业推荐计
划
，
AE
R
）
认
证
。
该计划由谷歌公司发
起
，
旨在帮助企业更好
 
地筛
选
、
部署和管理And
r
oid设备和服务,从而最大程度地满足企业与用户的使用需
求
。
) (
C
T60
 
XP具有诸多特
性
，
可支持工作人员全天连接和作
业
。
行业领先的先进网络连接可方便
大文件传
输
、
视频流和快速远程访问业务应用程序
；
超长电池续航时间可支持整班次的工
 
作
；
Fl
e
x
R
an
g
e
™扫描性能可确保快速精确读取大多数污损条码并准确录入数
据
。
该产品坚固
 
耐
用
，
可防止意外跌落和滚落导致损
坏
，
并采用人体工学设
计
，
轻巧舒
适
，
适合日常使
用
。
118
 
mm
 
(4.7
 
in)
 
第5代康宁大猩猩玻璃触摸
屏
，
最大亮度可达500
 
ni
t
s
，
即使在室内外也能清晰读
 
数
，
并支持手
指
、
手套或触摸笔触摸操
作
。
) (
特
征
和
优
点
) (
基于通用硬件平台和企业
生命周期工
具
，
实现了一种
可集
成
、
可重复和可扩展解
决方
案
，
可加快并实现安全
开
发
、
部
署
、
性能管理和生
命周期管
理
。
) (
支持And
r
oid
 
 
9
（
P
）
并向
前兼容5代安卓系
统
，
并且
Wind
o
w
s
®
的操作系统的产
品客户还能无缝迁移到安
) (
C
T60
 
 
XP移动数据终端是第
一款具有
L
TE-Ad
v
an
c
ed和
载波聚合功能的企业级设
备
，
速度高达300
 
 
Mbp
s
，
具
) (
采用功能丰富的远距离
Fl
e
x
R
an
g
e图像采集技
术
，
可实现
突破性的卓越扫描性能和领先的
紧凑包
装
。
可选扫描手柄能灵活
地切换手持和握把操作模
式
，
缓
解用户疲
劳
。
) (
外形时
尚
，
轻巧且坚
固
，
可轻松放入口袋
；
IP65
和IP68防尘/防水等级；
卓越的抗跌
落
【
多次从
2.4
 
m
 
(8
 
ft)
 
高处跌落至
混凝土表
面
】
和滚落性
能
【
2,000次从1.0
 
m
 
(3.3
ft)
 
高处滚
落
】
。
) (
卓系
统
，
丝毫不影响可靠
性
、
 
 
有更好地网络覆盖范围和
) (
性能或管理功
能
。
) (
传输速
度
，
能随时随地联网
并延长设备使用寿
命
。
)

 (
C
T
6
0
 
X
P
 
技
术
规
格
) (
系
统
架
构
处理器
：
2.
2
 
GH
z
 
Qual
c
omm
®
 
Snapd
r
a
g
o
n
™
 
66
0
，
8核
 
                                             
操作系统
：
And
r
oi
d
 
9
 
(P
)
，
可更新到And
r
oi
d
 
1
1
 
(R
)
，
 
延长服务向前兼容到And
r
oi
d
 
1
3
 
(T)
.
 
         
 
内存
：
4
 
G
B
 
DDR
4
 
R
A
M
，
3
2
 
GB闪存
显示屏
：
11
8
 
m
m
 
(4.
7
 
in
)
 
高
清
 
(128
0
 
x
 
720
)
 
亮彩
 
液晶
屏
，
带背
光
（
亮度高达55
0
 
 
ni
t
）
，
户外可
见
，
高
 
透
光
，
防指纹疏油层
 
触摸屏
：
坚固耐用的多点电容触摸
屏
，
高透光：
 
经久耐
用
，
强光可读性
高
。
手套和指纹模式间可
 
自动切换
；
带屏幕保护
器
，
防水
；
康宁第五代大猩
猩玻璃
屏
，
抗跌落性能更好
.
键盘
：
屏幕自定义键
盘
，
双作用侧面扫描按
钮
，
音
 
量+/-按
钮
、
摄像头按
钮
、
电源按钮
 
音频
：
扬声
器
，
带降噪功能的双麦克
风
。
支持
P
TT
 
和蓝牙耳机
I
/
O端口
：
耐用的定制I
/
O接口
 
摄像头
：
1300万像素彩色摄像头
；
支持4K视频拍
 
摄
，
防抖动
；
以及可改善曝光控制的先进软件功
 
能
 
传感器
：
环境光传感
器
、
接近传感
器
、
加速度
计
、
 
陀螺
仪
、
磁强计和压力传感器
 
存储扩展
：
支持最大512G
B
   
 
mic
r
oSD卡扩
展
（
兼
 
容S
D
X
C/SDHC
/
 
SDI
O
）
电池
：
集成电池诊断功能的3.
6
 
 
V
/404
0
 
 
mAh锂离
 
子电
池
，
支持热插
拔
，
一分钟内即可完成更换
 
续航时间
：
超过12小时
 
解码能力
：
霍尼韦尔N6603S
R
、
N6703SR或
 
N6703H
D
 
超薄图像扫描引
擎
（
1
D
 
/
 
2D条
码
）
，
适
 
用于安卓系统的Hon
e
y
w
el
l
 
SDK应用程序
 
应用软件
：
Hon
e
y
w
el
l
 
P
o
w
e
r
 
T
ool
s
 
and
Demos
质保
：
1年原厂质保
) (
•
     
 
L
T
E
 
 
(FDD)
：
1
、
2
、
3
、
4
、
5
、
7
、
8
、
1
2
、
1
3
、
1
7
、
19
、
2
0
、
2
5
、
2
6
、
28和29波段
•
 
L
T
E
 
(TDD)
：
波段3
8
、
3
9
、
40和41波段
•
 
UM
T
S/HS
P
A
+
 
(3G)
：
波段
1
、
2
、
4
、
5
、
6
、
8
、
9和19
 
GSM
/
GP
R
S/EDG
E
 
四
频
 
(850/900/1800/1900
 
MHz)
1x
R
T
T
/E
V
-DO
：
BC
0
、
BC1和BC10波
段
(B2
6
B
W)
W
L
A
N
：
I
E
E
E
 
8
0
2
.
1
1
 
a
/
b
/
g
/
n
/
a
c
，
W
i
-
F
i
认
证
 
其他W
L
AN功能
：
2x
2
 
 
MIM
O
，
可提升效
率
、
连接
 
性能和范围
 
安全性
：
开
放
、
WE
P
、
W
P
A/W
P
A
2
（
个人版和企
 
业
版）
 
                               
E
A
P
支
持
：
T
L
S
、
P
E
A
P
、
T
 
T
L
S
、
P
W
D
、
L
E
A
P
 
和
C
C
X
版
本
4
认证
蓝牙
：
支持V5.0和BLE
 
                      
蓝牙配置
：
HF
P
,
 
PBA
P
,
 
A2D
P
,
 
A
VRC
P
,
 
OP
P
,
 
SP
P
,
 
G
A
T
T
N
F
C
:
 
集成近场通信
VPN
:
 
I
P
S
e
c
 
V4/L2T
P
,
 
P
P
TP
) (
如需
查
看
所
有
符
合
标
准
和
认
证
的
完
整
清
单
，
敬
请
访
问
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
 
c
o
m
/
c
omp
l
i
a
n
c
e
。
) (
如需
查
看
所
有
支
持
条
码
的
完
整
清
单
，
敬
请
访
问
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
 
s
y
m
b
o
l
o
g
i
e
s
。
) (
M
o
b
i
l
i
t
y
 
 
E
d
g
e
为
霍
尼
韦
尔
国
际
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
F
l
e
x
R
a
n
g
e
为
霍
尼
韦
尔
国
际
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
W
i
n
d
o
w
s
为
微
软
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
B
l
u
e
t
o
o
t
h
为
蓝
牙
技
术
联
盟的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
C
o
r
n
i
n
g
（
康
宁
）
和G
o
r
i
l
l
a
   
 
G
l
a
s
s
（
大
猩猩
玻
璃
）
为
康
宁
公
司
的
商
标
和
注
册
商
标
。
) (
A
n
d
r
oi
d
（
安
卓
）
为
谷
歌
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
G
o
o
g
l
e
（
谷
歌
）
为
谷
歌
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
Q
u
a
l
c
o
m
m
（
高
通
）
和
S
n
a
p
d
r
a
g
o
n
（
骁
龙）
为
高通
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
一键
通
 
(
P
TT)
：
支持
G
P
S协议支持
：
同步GN
S
S接收
器
，
支持
 
G
P
S
、
G
L
ONA
S
S
、
伽利略和北斗
) (
物
理
参
数
尺寸
：
16
1
 
m
m
 
x
 
8
4
 
m
m
 
x
 
20.
5
 
m
m
 
(6.
3
 
i
n
 
x
 
3.3
 
i
n
 
x
 
0.
8
 
in)
重量
：
36
0
 
g
 
(12.
7
 
o
z
)
，
含电池组
) (
环
境
参
数
工
作
温
度
：
-
2
0
°
C
 
…
 
5
0
°
C
 
(
-
4
°
F
 
…
 
1
2
2
°
F
)
 
储
存
温
度
：
-
3
0
°
C
 
…
 
7
0
°
C
 
(
-
2
2
°
F
 
…
 
1
5
8
°
F
)
湿度
：
0
%
 
…
 
95%R
H
，
非冷凝
抗
跌
落
性
能
：
-
2
0
°
C
 
…
 
5
0
°
C
 
(
-
4
°
F
 
…
 
1
2
2
°
F
)
 
条
 
件
下
从
2
.
4
 
m
 
(
8
 
f
t
)
 
高
处
跌
落
到
水
泥
地
面
，
符合
 
M
I
L
-
S
T
D
 
8
1
0
G
标
准
抗滚落性能
：
从1.
0
 
m
 
(3.
3
 
ft
)
 
滚落2,000
次
，
符合
 
IE
C
 
60068-2-32规格要求
静电防
护
 
(ESD)
：
±
8
 
k
V
（
接触放
电
）
；
±1
5
 
k
V
（
 
空气放
电
）
 
防护等级
：
通过专门的IP67&IP65防护等级认
证
，
 
符合防潮和微粒入侵标准要求
) (
无线连接
WWAN
：
WWA
N
 
 
R
adi
o
 
 
(
A
T
T
/
V
Z
W
/SPRIN
T
/
TM
O
/NA/EU
)
，
带两个mic
r
o
-
SIM插槽
) (
L
TE-Ad
v
an
c
ed支持
最高400Mb
p
a
 
C
A
T1
3
 
L
TE下行链路
 
最高75Mbp
s
 
C
A
T
5
 
L
TE上行链路
) (
了解更多信息
w
w
w
.hone
y
wel
l
aidc.com
.cn
w
w
w
.android.com
/
AER
) (
霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
上海市浦东新区
张江高科技园区
 
环科路555号
 
400-639-6841
w
w
w
.hone
y
wel
l
.com
) (
C
T6
0
 
X
P
 
Dat
a
 
Shee
t
 
|
 
Re
v
 
B
 
|
 
07/20
©
 
202
0
 
Hone
y
wel
l
 
Internationa
l
 
Inc
.
 
Al
l
 
right
s
 
rese
r
ved.
)
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LASER LIGHT- DO NOT STARE INTO BEAM
SESTE, NERNR, SHEHER.
WS, PEH R, 220K R
RAYONNEMENT LASER NE PAS REGARDER
DANS LE FAISCEAU. APPAREIL A LASER DE
CLASSE 2.MAX. LmW: 645-660 nm. IEC 60825-1:
2014, Pulse duration of 10 or16.8mSec.Complies

with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for
conformance with IEC 60825-1 Ed.3., as described
in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
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