 (
移
动
数
据
终
端
) (
C
K
3X
移
动
数据
终
端
) (
C
K
3
X
移
动
数
据
终
端
延
伸
了
流
行
的
C
K
3
人
体
工
程
学
设
计
，
取
其
精华
) (
之
处
并
加
以
优
化
，
是
一
款
可
轻
松
部
署
且
能
够
快
速
提
供
投
资
回
报
的
) (
移
动
解
决
方
案
，
帮
助
您
把
准
确
性
和
高
效
率
带到
) (
C
K
3
X
数
据
终
端
提
供
适
用
于
标
准
距
和
远
/
近
距
离
扫
描
的
集
成二维影
) (
像
扫
描
引
擎
选
择
。
这
类
影
像
扫
描
引
擎
拥
有
无
可
匹
敌
的
一
维
和
二
维
码
) (
扫
描
性
能
，
特
别
适
用
于
读
取
质
量
差
或
破
损
的条
) (
超
高
的
运
动
容
差
让
员
工
能
够
准
确
扫
描
并
快
速
转
移
到
下
一
任
务
。
) (
C
K
3
X
数
据
终
端
采
用
高
度
适
应
性
的
设
计
，
支持
) (
术
，
且
可
选
配
R
F
I
D
识
读
器
配
件
。
在
配
备
霍
尼
韦
尔
V
oc
o
l
l
e
c
t
™
 
语
音
解
决
方
案的
情
况
) (
下
，
您
可
以
将
声
控
工
作
流
程
的
成
熟
结
果
与
传
统
条
码
数
据
采
集
结
合
在
同一
设备
中
。
) (
真正
坚
固
耐
用
的
设
备
，
避
免
了
停
工
等
待
。
C
K
3X
) (
到
水
泥
地
面
的
多
次
跌
落
（
工
作
温
度
范
围
内
），
它
) (
能
力
，
可
持
续
整
个
班
次
甚
至
更
长
时
间
供
电
—
—
不
再
受更
换
电
池
或
充
电
的
干
) (
续
 
航
 
能
 
力
，
坚
 
固
 
耐
 
用
 
的
 
C
 
K
 
3
X
 
移
动
 
数
 
据
 
终
 
端
 
可
简
 
化
 
工
作
 
流
 
程
 
并
 
提
 
升
 
您
 
公
 
司
 
员
 
工
 
的
 
工
作
 
表
 
现
 
。
) (
扰
。
最
棒
的
是
，
它
不
像同
级
产
品
中
的
传
统
坚
固
耐用
型
设
备
那
样
笨
重
庞
大。
) (
通
过
设
备
配
置
工
具
，
如
我
公
司
的
突
破
性
设
备配
) (
松
将
设
备
设
置
从
单
个
主
设
备
“
克
隆
”
到
无
限
量
的
设备
中
去
，
让
您
能
够
轻
松
从
) (
其
他
数
据
终
端
过
渡
到
C
K
3
X
数
据
终
端
。
C
K
3
X
支持
Mi
c
r
o
s
o
f
t
®
 
 
W
i
n
d
o
w
s
®
E
m
b
e
d
d
e
d
 
H
a
n
d
h
e
l
d
 
6
.
5
操
作
系
统
，
可
兼
容
一系
列
广
泛
的
软
件
程
序
。
) (
特
 
征
与
 
优
 
势
) (
其
设
计
支
持
V
oc
o
ll
e
c
t
语
音
功
能
，
以
便
将
声
控
工
作
流
程
与
传
统
条
码
数
据
采
集
结
合
。
) (
可
选
的
现
场
可
安
装
R
F
ID
识
读
器
，
能
够
适
应
您
不
断
变化
的
数
据
采
集
需
求
。
) (
可
选
具
有
高
运
动
容
差
性
的
集
成二
维
影
像
扫
描
引
擎
或
二
维
远
/
近
影
像
扫
描
引
擎，
支
持高性
能
全
向
扫
描
。
) (
支
持
行
业
标
准
的
8
0
2
.
1
1
a
/
b
/
g
/
n
及蓝
牙
无
线
技术
无
线
通
信
，
可
进
行
适
应
性
通
信
。
) (
行
业
领
先
的
电
池
性
能，
续
航
时
间
可
达
整
个
工
作
班
次
甚
至
更
长
时
间
。
) (
您
的
员
工
手
中。
码
。
全
向
扫描
支
持
和
8
0
2
.
1
1
 
a
 
/
 
b
 
/
 
g
 
/
 
n
和
蓝
牙
®
无
线
技
数
据
终
端
可
承
受
1
.
5
m
高处
还
拥
有
行
业
领
先
的
电
池
续
航
凭
 
借
高
 
性
 
能
 
、
全
 
向
 
扫
 
描
 
功
 
能
 
和
 
行
 
业
 
领
 
先
 
的
 
电
 
池
置
工
具
Cl
o
n
eN
G
o
，
可
轻
)

 (
C
K
3
X
 
技
术
参
数
物
理
及
环
境
参
数
长
x
宽
x
深
：
2
1
.
6
 
c
m
 
×
 
8
.
3
 
c
m
 
×
 
3
.
6
 
c
m
 
(
8
.
5
3
 
i
n
×
 
3
.
2
9
 
i
n
 
×
 
1
.
4
2
 
i
n
)
重
量
：
4
9
9
 
g
 
(
1
7
.
6
 
o
z
)
 
含
5
.
1
 
A
h
电池
宽
度
：
握
持
区
：
6
.
1
 
c
m
（
2
.
4
0
 
英
寸）
工
作
温
度
：
-
1
0
°
C
~
+
5
0
°
C
（
+
1
4
°
F
~
+
1
2
2
°
F
）
存
储
温
度
：
-
2
0
°
C
~
+
7
0
°
C
（
-
4
°
F
~
+
1
5
8
°
F
）
充
电
温
度
：
+
5
°
C
~
+
3
5
°
C
（
+
4
1
°
F
~
+
9
5
°
F
）
相
对
湿
度
：
无
冷
凝
，
9
5%
防雨和
防
尘
性
：
I
P
5
4
，
1
类
跌
落
规
格
：
按
照
M
I
L
S
T
D
 
8
1
0
G
规
格
标
准
，
在
工
作
温
度
范围
内
能
够
承
受
1
.
5
m
高
处
到
水
泥
地
面
的
跌
落
滚
落
规
格
：
按
照
I
E
C
  
 
6
0
0
6
8
-
2
-
3
2
规
格
标
准
，能
够
承
受
1
,
00
0
次
1
米
范围内
的
滚
落
静
电
放
电
：
±
 
1
5
 
k
V
空
气
放
电
；
±
 
8
 
k
V
直
接
接
触
放电
系
统
结
构
T
e
x
as
 
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
1
 
G
H
z
 
多
引
擎
处
理
器
架构
操
作
系
统
M
i
c
r
o
so
f
t
 
W
i
nd
o
w
s
 
E
m
b
e
dd
e
d
 
H
a
n
d
he
l
d
，
基
于
W
i
n
d
o
w
s
 
6
.
5
.3
技
术
，
附
带
Ho
n
e
y
w
e
l
l
H
T
M
L
5
浏
览
器
。
在
霍
尼
韦
尔
开
发
者
库
中
可
下
载。
内
存
与
存
储
内
存
：
2
5
6
 
M
B
 
R
A
M
R
O
M
：
1
G
B
 
F
l
a
s
h
内
存
卡
，
用
户
可
通
过
 
 
mi
c
r
o
-
S
D
 
插
槽
更
换
，
最
大
可
扩
展
至
3
2
 
G
B
显
示屏
•
 
8
.
9
 
c
m
 
(
3
.
5
 
i
n
)
 
透
射
式
Q
V
G
A
) (
集
成式扫
描
器
选
项
E
A
3
0
高性
能
高
运
动
容
差
的
二
维
影
像
扫
描
引
擎
：
（高
达
5
0
0
 
 
i
n
/
s
）
白
色
L
E
D
照
明
；
红
色
激
光瞄准
器
和
调
帧
器
，
优
化
用
于
各
种光
照
条
件
。
能
够
扫描
所
有
常
见
1
D
和
2
D
条
码
：
小
至
4
 
 
m
i
l
s
的
一
维
码
；小
至
6
.
6
 
m
i
l
s
的
二
维
码
。
有
关
景
深
性
能
，
请
参
考
用
户
手
册
。
E
X
2
5
 
 
远
/
近
二
维
影
像
扫
描
引
擎
：
能
够
扫描
1
5
.
2
c
m
至
1
5
.
2
m
范围内
的
一
维
和
二
维
码
。
有
关
景
深
性
能
，
请
参
考
用
户
手
册
。
传
感
技术
 
加
速
度
计
：
嵌
入
式
加
速
度
计
支
持
自
动
化
或
针
对应
 
用
的
功
能
，
如屏
幕
旋
转
或
系统
暂
停
 
环
境
光
线
传
感
器
标
准
通信
U
S
B
 
–
 
全
速
 
2
.
0
 
O
T
G
,
 
U
S
B
 
–
 
全
速
2
.
0
 
C
l
i
e
n
t
语
音
支
持
支持
V
o
I
P
/
V
o
c
o
l
l
e
c
t
语
音
/
即
按即
说
应
用
；
后
扬
声
器
在
4
0
c
m
时
音
量
>
80
d
B
；
前
面
板
麦
克
风
，
用
于
手
机
语
音
通
信
和
语音
录
制
；
无
线
蓝
牙
耳
机
支
持
。
电源
电
池
组
：
包
括
—
—
可
拆
卸
可
充
电
的
锂
电
：
3
.7
V
，
5
1
0
0
 
m
A
h
 
(
1
8
.
5
 
W
a
t
t
-
h
o
u
r
s
)
可
选
—
—
可
拆
卸
，
可
充
电
的
锂
电
：
3
.
7
   
 
V
，
5
2
0
0
m
A
h
 
(
1
8
.
5
 
W
a
t
t
-
h
o
u
r
s
)
S
m
a
r
t
   
 
P
a
c
k
可
选
—
—
可
拆
卸
，
可
充
电
的
锂
电
：
3
.7
V
，
2
0
0
0
 
m
A
h
 
(
7
.
4
 
W
a
t
t
-
h
o
u
r
s
)
无
线
通信
无
线
 
L
A
N
：
I
E
E
E
 
8
0
2
.
1
1
 
a
/
b
/
g
/
n
 
D
u
a
l
 
B
a
n
d
W
L
A
N
 
安
全
：
W
P
A
和
W
P
A
2
 
W
i
-
F
i
认证
授
权
：
8
0
2
.
1
x
C
i
s
c
o
®
 
兼
容
：
C
C
X
v
4
加
密
：
W
E
P
（
6
4
或
1
2
8
位
）
、
AE
S
、
T
K
IP
蓝
牙
：
集
成
B
lu
e
t
o
o
t
h
 
C
l
a
s
s
 
I
I
，
V
e
r
s
i
o
n
 
2
.
1
+
E
D
R
工
作
信
道
：
0
~
7
8
（
2
4
0
2
-
2
4
8
0
 
M
H
z
）
数据
传
送
速
率
：
1
,
 
2
,
 
3
 
M
bp
s
天
线
：
内部
软
件
应
用
程
序
 
&
 
组件
) (
应用
开
发
：
霍
尼
韦
尔
开
发
者
库
开
发
环
境
：
M
i
c
r
o
s
o
f
t
 
V
i
s
u
a
l
 
S
t
u
d
i
o
®
;
 
.
N
E
T
 
c
o
m
p
a
c
t
f
r
a
m
e
w
o
r
k
;
 
J
V
M
 
内
部
客
户
端
：
可
选
工
厂
预
装
的
企
业
级
客
户
包
（
霍
 
尼
韦
尔
终
端
仿
真
和
霍
尼
韦
尔
浏
览
器
）
网
页
浏
览
器
：
Ho
n
e
y
w
e
l
l
 
B
r
o
w
s
e
r
,
 
Ho
n
e
y
w
e
l
l
H
T
M
L
5
 
B
r
o
w
se
r
（
包
括
W
i
nd
o
w
s
 
I
n
t
e
r
n
e
t
E
x
p
l
o
r
e
r
）
设
备
锁
定
：
霍
尼
韦
尔
启
动
器
全
球
服
务
支
持
联
系
技
术
支
持：
w
w
w
.
h
s
m
c
o
n
t
a
c
t
s
u
p
p
o
r
t
.
c
om
公
共
知
识
库
文
章
：
w
w
w
.
h
s
m
c
o
n
t
a
c
t
s
u
p
p
o
r
t
.
c
om
北
美
地
区
的
电
话
支
持
请
拨
打
+
1
 
8
0
0
 
7
8
2
 
4
2
6
3
；
中
国
统
一
购
买
咨
询
热
线
：
4
0
0
 
6
3
9
 
6
8
4
1
 
此
区
域
之
外
，
请
联
系
您
当
地
的
代
表
。
配
件
支
持
大多
数
C
K
3
充
电
和
底
座
附
件
，
以
及
F
le
x
D
o
c
k
模
块
底
座
系
统
、
车
载底座
和
支
架
、
卡
入
式
适
配
器
、
可
拆
卸
扫
描
手
柄
R
F
I
D
支持
 
通
过
有
线
（
U
S
B
）
或蓝
牙
可
适
应
现
场
可
安
装
 
的
R
F
I
D
识
读
器
手
柄
，
让
您
能
给
在
未
来升
级
到
 
R
F
ID
而
无
需
更
换
整
个
设
备。
法
规许
可
和
符
合
性
1
0
0
7
C
P
0
2
 
(
C
K
3
X
)
j
i
及
1
0
0
7
C
P
0
2
L
 
(
中
国
)
安
全
性
：
 
c
U
L
u
s
 
L
i
s
t
e
d
，
D
e
m
k
o
，
B
S
M
I
E
M
C
：
C
l
a
s
s
 
B
 
–
 
F
C
C
/
I
C
E
S
/
E
N
,
 
G
O
S
T
-
R
,
C
E
,
 
CCC
无
线
通
信
：
F
C
C
,
 
I
n
d
u
s
t
r
y
 
C
a
n
a
d
a
,
 
C
-
t
i
c
k
(
A
U
/
N
Z
)
,
 
N
C
C
,
 
O
F
C
A
,
 
I
D
A
,
 
I
C
A
S
A
,
 
P
O
S
T
E
L
,
 
N
T
C
,
 
K
C
 
(
K
o
r
e
a
)
,
 
E
T
A
,
 
A
N
A
T
E
L
,
共
6
1
个
国
家
环
境
：
欧
盟
指
令
─
─
W
EE
E
；
R
O
H
S
；
电
池
及
蓄
电
池
；
包
装
和
废
弃
物
包装
非
易
燃
易
爆
版
本
1
0
0
7
C
P
0
2
-
N
I
 
(
C
K
3
X
)
 
C
K
3
X
，
拥
有
N
I
认证
，
符
合
以
下
规
定
：
适
用
于子
类
别
为
2
的
易
燃
易
爆
 
场
所使用
安
全
性
：
c
U
L
u
s
 
L
i
s
t
i
n
g
 
-
 
A
N
S
I
/
I
S
A
 
1
2
.
1
2
.
0
1
气
体
：
类
别
 
I
，
分
组
 
II
 
-
 
A
、
B
、
C
、
D
组
灰
尘
：
类
别
 
I
I
，
分
组
 
II
 
-
 
F
、
G
组
纤
维
和
飞
散
物
：
类
别
 
II
I
，
分
组
 
II
) (
•
•
•
•
•
) (
2
4
0
 
p
i
x
e
l
s
 
x
 
3
2
0
 
p
i
x
e
l
s
6
5
,
5
3
6
 
(
1
6
-
b
i
t
 
R
G
B
)
 
彩色
高
耐
用
触
摸
屏
L
E
D
背
光
灯
环
境光
线
传
感
器
) (
键
盘
选
项
两
种
键
盘
选
项都
采
用
带
激
光
蚀
刻
文
字
的带
背
光
灯的
硬键帽
) (
设
备
管
理
：
Ho
n
e
y
w
e
l
l
 
 
S
m
a
r
t
S
y
s
t
em
s
) (
TM
) (
数字
式
键
盘
含
功
能
键
) (
F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
为
非
手
持
部
署
和
现
场
或远
程
设
备
管
理
提
供
单
一
的
集
成
环
境
。
S
c
a
n
N
G
o
方
便
基
于
条
码
的
企
业
级设
备
预
配
置
。
可
用
于
从
霍
尼
韦
尔
独
立
软
件
开
发
商
处
下
载
设
备
管
理
软
件。
) (
数
字
字
母
式
键
盘
) (
C
l
o
n
e
N
G
o
，
点
对
点
的设
备
管
理
软
件
，
可
支
持
简
单
的设
备
克
隆
，
无
需
使
用
管
理
主
控
台
进
行
设
备
预
配
置。
设
备
健
康
监
控
：
关
键
子
系
统
的
车
载
监
控，
包
括扫
描
、
通
信
和
电
池
寿
命
；
远
程
评
估需要
S
ma
r
t
S
y
s
t
e
m
s
管
理
选
项。
) (
SDoC
) (
更多信
息
，
请访问
w
w
w
.hone
y
wel
l
aidc.com.cn
) (
如
需
完
整
的
合
规
性
认
证
和
许
可
证
书
列
表
，
请
访
问
 
 
w
w
w
.
h
on
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
c
om
p
l
i
a
n
c
e
。
如需
所
有
受
支
持
的
条
码
码
制
列
表
，
请
访
问网站
w
w
w
.
h
on
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
s
y
m
b
o
l
o
g
i
e
s
。
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