 (
P
X
I
E
系
列
 
打
印
机
高
性
能
工
业
打
印
机
) (
坚
固
耐
用
的
P
X
i
e
系
列
工
业
打
印
机
专
为
全
天
候
、
关
键
任
务
应
用
而
设
计
。
它
们
配
备
了
高
级
连
接
功
能
和
网
络
协
议
，
是
一
款
能
满
足
当
下
的
应
用
需
求
，
同
时
适
应
未
来
应
用的可
靠
和
可
扩
展
的
解
决
方
案
。
) (
P
X
i
e
系
列
打
印
机
采
用
坚
固
的
全
金
属
外
壳
，
性
能
卓
越
，
每
秒
标
签
打印
长
度
达
1
2
英
寸
（
从
打印
第
一
个
标
签
到
最
后
一
个
标
签
的
长
度
）
，
同
时
具
有
更
短
的
故
障
停
机
时
间
和
低
维
护
成
本
。
该
系
列
打
 
印
机
有
两
种
型
号
可
选
，
且
均
可
提
供
2
0
3
或
3
0
0
d
p
i
分
辨
率
。
其
中
P
X
4
i
e
还
可
提
供
4
0
6
d
p
i
分
辨
率
，
 
能
在
高
速
条
件
下
精
确
打
印
标
签
，
非
常
适
合
需
要
即
时
打
印
变
化
数
据
的
打
标
应
用
。
) (
P
X
系
列
打
印
机
采
用
智
能
设
计
，
可
帮
助用
户
提
升
严
苛
工
况
下
的
生
产
力
。
作
为
智
能
打
印
机
，
它
们
能
搭
载
通
过
F
i
n
g
e
r
p
r
i
n
t
和
C
＃
等
编
程
语
言
开
发
的
独
立
应
用
程
序
，
助
力
减
少
错
误
并
简
化
操
作流
 
程。
) (
P
X
i
e
系
列
工
业打
印
机
使
用
灵
活
，
结
构
紧
凑
且
可
编
程
，
有
助
于
客
户
优
化
打
印
操
作
流
程
，
简
化
设
备
部
署
并
快
速
实
现
投
资
回
报
。
o
n
  
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
) (
基
 
于
 
W
 
e
 
b
的
 
P
 
r
 
i
 
n
 
t
 
S
 
e
t
 
配
 
置
 
管
 
理
 
器
可
 
提
 
供
 
打
 
印
 
机
设
 
备
 
管
 
理
 
和
 
诊
 
断
功
能
 
。
该
 
工
 
具
 
即
 
将
 
在
A
i
r
W
a
t
c
h
®
，
S
O
T
I
™
和
O
p
e
r
a
t
io
n
a
l
      
 
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
中
发
布
，
有
助
于
缩
短
故
障
停
机
时
间
，
简
化
设
备
 
部
署。
) (
P
X
系
列
打
印
机
采
用
磁
性
Q
u
i
c
k
M
o
u
nt
™
      
 
打印
头
，
可
快
捷
更
换
。
P
X
系
列
打
印
机
采
用
联
合
设
计
，
并
使
用
霍
尼
韦
尔
标
签
和
其
他
介
质
产
品
进
行
了
测
试
。
结
果
显
示
，
搭
配
霍
尼
韦
尔
原
装
介
质
使
用
时
，
可
 
实
现
最
佳
性
能
。
) (
特
点
&
优
势
) (
紧
凑
结
构
和
模
块
化
设
计
，
方
便
集
成
到
自
动
打
标
应
用
中
。
) (
智
能
打
印
机
，
无
需
额
外
主
机
，
可
直
接
控
制
其
他
设
备
（
如扫描
器
、
磅
秤
和
涂
抹
器
）
，
有
助
于
提
高
效
率
并
降
低
基
础
架
构
的
成
本
和
复
杂
性
。
) (
支
持
用
户
可
选
的
多
合
一
打
印
机
命
令
语
言
（
D
P
 
/
 
F
P
、
I
P
L
、
Z
S
i
m
和
D
P
L
）
，
能
简
单
直
接
地
用
于
混
杂的
打
印
机
环
境
，
实现
快
速
设
备
部
署
。
) (
每
台
打
印
机
都
支
持
以
太网连
接
和
I
P
v
6
网
络
协
议
，
可
扩展，
满
足
企
业
长
期
应
用
要
求
。
提
供
多
种
接
口
选
项
，
包
括
最
高
级
别
的
安
全
无
线
连
接
 
(
W
P
A
 
2
)
。
)

 (
P
X
系
列
工
业
打
印
机
技
术
规
格
) (
产
品
描
述
直
接
热
敏
打
印
和
热
转
印
标
签
、
票
据
和
吊
牌
打印
 
机
，
可
选
带
R
F
I
D
功
能
的
型
号
。
) (
介质
类
型
：
标签
和
吊
牌
 
最
大
/
最
小
宽
度：
P
X
4
i
e
：
1
2
0
/
2
5
.
4
 
m
m
 
(
4
.
7
2
/
1
英
寸
)
 
P
X
6
i
e
：
1
7
0
/
7
6
 
m
m
 
(
6
.
7
0
/
3
英
寸
)
 
厚
度
：
2
.
4
至
1
0
.
0
 
m
i
l
 
配
置
：
卷
筒
或
联单
检
测
：
非
连
续
标签
纸
、
黑
标
纸
、
缺
口
纸
或
连
 
续
标签纸
 
               
标
签
辊
筒
最
大
直
径
：
2
1
3
 
m
m
 
(
8
.
3
8
英
寸
)
标
签
卷
芯
：
3
8
–
7
6
 
m
m
 
(
1
.
5
 
–
 
3
英
寸
)
 
类
型
：
碳带
 
                             
辊
筒
最
大
直
径
：
8
0
 
m
m
 
(
3
.
1
5
英
寸
)
，
约
4
5
0
 
m
 
卷芯
内
径
：
2
5
.
4
 
m
m
 
(
1
英
寸
)
 
类
型
：
蜡
基
、
混
合
基
和
树脂基
) (
软件
打
印
机
命
令
语
言
：
F
i
n
g
e
r
p
r
i
n
t
 
(
F
P
)
、
D
i
r
e
c
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
(
D
P
)
、
I
P
L
、
Z
S
i
m
2
 
(
Z
P
L
-
I
I
)
、
D
P
L
；
对
 
于
S
A
P
®
 
A
I
I
和
O
r
a
c
l
e
®
 
W
M
S
，
可
启
用
X
M
L
 
应
用
程
序
/
驱
动
程
序
：
I
nt
e
r
D
r
i
v
e
r
 
W
i
n
d
o
w
s
®
打
 
印
机
驱
动
、
用
于
L
i
n
u
x
的
C
U
P
S
驱
动
、
用
于
S
A
P
 
的
霍
尼
韦
尔
设
备
类
型
，
以
及
霍
尼
韦
尔
标
签
设
计
和
打
印
程
序包
智
能
打
印语
言
：
 
打
印
机
专
用
霍
尼
韦
尔
C
#
语
言
：
S
ma
r
t
 
P
r
i
n
t
i
n
g
 
D
e
v
e
l
o
p
e
r
 
R
e
s
o
u
r
c
e
 
K
i
t
；
使
用
N
E
T
 
兼
容
开
发
环
境
的
写
程
序
配
置
和
设
备
管
理
支
持：
 
支
持
：
配
置
打
印
机
的
P
r
i
n
t
S
e
t
；
成
熟
的
W
e
b
界
 
面
，
用
于
配
置
、
升
级和
一
对
一
管
理
 
设
备管
理
支
持
（
未
来
型
号
将配
 
备
：
A
i
r
W
at
c
h
、
S
O
T
I
和
O
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
 
I
nt
e
ll
i
g
e
n
c
e
) (
物
理
特
性
尺
寸
（
长
x
高
x
宽
）：
P
X
4
i
e
：
4
8
2
 
m
m
 
x
 
2
38
 
m
m
 
x
 
2
7
5
 
m
m
（
1
9
.
0
 
英
寸
x
 
9
.
4
英
寸
x
 
1
0
.
8
英
寸
）
P
X
6
i
e
：
4
8
2
 
m
m
 
x
 
2
38
 
m
m
 
x
 
335
 
m
m
（
1
9
.
0
 
英
寸
 
x
 
9
.
4
英
寸
x
 
1
3
.
2
英
寸
）
重
量
：
 
               
P
X
4
i
e
：
1
2
.
6
1
 
k
g
 
(
2
7
.
8
7
 
l
b
s
)
 
P
X
6
i
e
：
1
4
.
13
 
k
g
 
(
3
1
.
1
2
 
l
b
s
)
) (
打
印
规
格
最
大
打
印
宽
度：
 
                                              
P
X
4
i
e
:
 
1
1
2
 
(
D
T
)
/
1
1
0
 
(
T
 
T
)
 
m
m
 
(
4
.
4
/
4
.
3
英
寸
)
 
PX
6
i
e
:
 
1
6
7
.
4
 
m
m
 
(
6
.
5
9
英
寸
)
最
大
长
度：
 
                                      
分
辨
率
为
2
03
 
d
p
i
时
：
4
0
95
 
m
m
 
(
1
6
1
英
寸
)
 
分
辨
率
为
3
0
0
 
d
p
i
时
：
2
7
7
5
 
m
m
 
(
1
0
9
英
寸
)
 
分
辨
率
为
4
0
6
 
d
p
i
时
：
1
0
1
6
 
m
m
 
(
4
0
英
寸
)
) (
接口
标
准：
 
  
以
太
网
接
口
：
传
输
率
为
10
/
1
0
0
 
 
M
b
p
s
 
R
S
-
2
3
2
：
传
输
率
高
达
1
1
5
.
2
 
K
B
/
s
 
支
持
串
口
协
议：
F
i
n
g
e
r
p
r
i
n
t
/
D
i
r
e
c
t
 
P
roto
c
o
l
:
 
X
O
N
/
X
O
F
F
,
 
E
N
Q
/
A
C
K
,
 
D
T
R
,
 
R
T
S
/
C
T
S
I
P
L
:
 
X
O
N
/
X
O
F
F
,
 
H
o
n
e
y
w
e
ll
 
S
t
d
.
 
P
r
o
t
o
c
o
l
U
S
B
:
 
2
.
0
可
选：
 
 
并
口
：
I
EE
E
 
1
2
8
4
工业
接
口
：
8
位
输
入
/
输
出
、
4
个
模
拟
信
号
继
电
 
器
和
1
 
R
S
-
2
3
2
/
4
2
2
/
4
8
5
端
口
双
串
口
：
R
S
-
2
3
2
、
R
S
-
4
2
2
和
R
S
-
4
8
5
，
以
及
2
0
 
m
A
电
流
回
路
、
G
P
I
O
 
 
卡
无
线
：
 
                        
I
E
E
E
 
8
0
2
.
1
1
 
a
/
b
/
g
/
n
/
a
c
 
W
i
-
F
i
认证
W
E
P
、
W
P
A
、
W
P
A
2
和
8
0
2
.
1
1
x
（
E
 
A
P
T
 
T
L
S
、
L
E
 
A
P
、
P
E
 
A
P
和
F
A
S
T）
多
种
工
业天线
选
项
，
可
最
大
化
覆
盖范围
 
支
持
协
议
：
T
C
P
/
I
P
协
议
族
（
T
C
P
、
U
D
P
、
I
CM
P
 
和
IG
M
P
等
）
，
L
P
R
 
 
/
L
P
D
、
F
 
T
P
、
B
O
O
T
P
、
D
H
C
P
、
H
T
 
 
T
P
、
S
N
M
P
v
3
、
S
M
T
P
。
支
持
S
NMP
-
MI
B
 
I
（
I
 
通
过
U
D
P
/
I
P
）
，
含
私
有
企
业
M
I
B
。
支
持
I
P
v
4
和
I
P
v
6
，
以
及
N
T
P
) (
条码
符
号
支
持
所
有
主
要
1
D
和
2
D
符号
) (
支
持
标
准
U
P
C
/
E
A
N
 
S
h
i
p
p
i
n
g
 
C
o
n
t
a
i
n
e
r
 
  
U
C
C
/
E
A
N
 
1
28
 
S
e
r
i
a
l
 
S
h
i
p
p
i
n
g
 
C
o
n
t
a
i
n
e
r
 
M
H
1
0
.
8
 
S
h
i
p
p
i
n
g
 
L
a
b
e
l
 
                    
A
I
A
G
 
(
s
h
i
p
p
i
n
g
 
p
a
r
t
s
 
l
a
b
e
l
)
O
G
M
A
R
S
 
P
O
S
T
N
E
T
 
H
I
B
CC
 
I
S
B
T
 
1
28
 
G
M
1
7
2
4
U
P
S
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
l
a
b
e
l
 
G
l
o
b
a
l
 
T
r
a
n
s
p
o
r
t
 
l
a
b
e
l
) (
R
F
I
D
标
准
&
频
率
支
持
I
S
O
 
1
8
0
0
0
-
6
B
和
1
8
0
0
0
-
6
C
 
/
 
E
P
C
 
1
类
第
2
代
8
6
5
-
9
2
8
无
线
电
，
可
按
照
当
地
U
H
F
  
 
R
F
I
D
法
规
，
以
及
F
C
C
和
E
T
S
I
进
行
配
置
。
有
关
特
定
区
域的
可
用
性
，
请
咨
询
霍
尼
韦
尔
当
地
代
表
。
) (
打
印
速
度
P
X
4
i
e
:
 
                         
分
辨
率
为
2
0
3
/
3
0
0
 
 
dp
i
时
：
1
0
0
–
3
0
0
 
 
m
m
/
s
 
(
4
–
1
2
 
i
p
s
)
分
辨
率
为
4
0
6
 
dp
i
时
：
1
0
0
–
2
5
0
 
m
m
/
s
 
(
4
–
1
0
 
i
p
s)
PX
6
i
e
:
 
                         
分
辨
率
为
2
0
3
/
3
0
0
 
 
dp
i
时
：
1
0
0
–
2
2
5
 
 
m
m
/
s
 
(
4
–
9
 
i
p
s
)
) (
分
辨
率
P
X
4
i
e
:
 
8
点
/
m
m
 
(
2
03
 
d
p
i)
、
1
1
.
8
点
/
 
m
m
 
(
3
0
0
 
d
p
i
)
和
1
6
点
/
m
m
 
(
4
0
6
 
d
p
i)
 
           
PX
6
i
e
:
 
8
点
/
m
m
 
(
2
03
 
d
p
i)
、
1
1
.
8
点
/
m
m
 
(
3
0
0
 
d
p
i)
)

 (
P
X
 
S
E
R
I
E
S
 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
P
R
I
N
T
E
R
S
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
S
p
e
c
i
fi
c
a
t
i
o
n
s
) (
如需
查
看
所
有
符
合
标
准
和
认
证
的
完
整
清
单
，
敬
请
访
问
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.c
o
m
/
c
o
mp
l
i
a
n
c
e
.
) (
字体
M
o
n
o
t
y
p
e
字
体
引
擎
；
可
通
过
W
T
L
E
获
得非拉
 
丁
字体
) (
工
作
环
境
环
境
工
作
温
度
：
+
5
°
C
 
…
 
+
4
0
°
C
 
(
+
4
1
°
F
 
…
+
1
0
4
°
F
)
储
存
温
度
：
-
2
0
°
C
 
…
 
+
7
0
°
C
 
(
-
4
°
F
 
…
 
+
1
5
2
°
F
)
湿
度
：
1
0
%
 
…
 
9
0
%
，
无
结
露
) (
如需
查
看
所
有
支
持
条
码
的
完
整
清
单
，
敬
请
访
问
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
s
y
m
b
ol
o
g
i
e
s
.
) (
图形
支
持
P
C
X
、
P
N
G
、
G
I
F
和
B
M
P
文
件格
式
。
其
他
格
 
式
可
通
过
L
a
b
el
 
G
en
e
r
a
t
i
o
n
 
T
o
o
l
s
支
持
。
) (
A
i
r
W
a
t
c
h
为
V
M
wa
r
e
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
监
管
认证
C
E
 
(
E
N
5
5
0
2
2
 
C
l
a
s
s
 
B
)
、
F
C
C
 
C
l
a
s
s
 
B
、
U
L
 
/
c
U
L
 
和
C
-
T
i
c
k
E
n
e
r
g
y
 
S
t
a
r
 
2
.
0
（
无
W
i
-
F
i
并
口
的
S
K
U
除
外
）
) (
O
r
a
c
l
e
为
甲
骨
文
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
S
A
P
为
S
A
P
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
内存
标
配
：
1
28
 
M
B
 
闪
存
，
2
5
6
 
M
B
 
DD
R
2
 
S
D
R
A
M
可
选
：
M
u
l
t
i
-
G
B
  
 
U
S
B
储
存
设
备
（
支
持
F
A
T
1
6
/
 
F
A
T
32
 
U
S
B
驱
动
）
内
置
R
TC
) (
S
O
T
I
为
S
O
T
I
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
W
i
n
d
o
w
s
为
微
软
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
选项
R
F
I
D
、
带
衬纸
卷带
的
一
体
式
自
动
剥
离
装
置
、
标
 
签
撕离
传
感
器
 
(
L
T
S
)
、
字
母
数
字
键
盘
*
、
并
口
板
、
 
额
外
串
口
板
*
、
工
业
接
口
板
*
、
涂
抹
器
接
口
板
*
*、
 
介
质
安
装轴
、
切
刀
和
劣
质
标
签
传
感
器
) (
其
他
商
标
均
归
各
自
所
有
者
所有。
) (
键
盘
控
制
面板
交
互
式
数
字
键
盘
控
制面板
) (
电源
交
流
电
压
：
9
0
 
…
 
2
6
5
V
 
A
C
，
4
5
 
…
 
6
5
 
H
z
 
P
F
C
规
定
：
I
E
C
 
6
1
0
0
0
-
3
-
2
功
耗：
待
机
功
耗
：
5
W
 
连
续
平
均
功
耗
：
1
2
5
W
 
峰
值
功
耗
：
4
0
0
W
) (
*
使
用
I
P
L
固
件
时
不
可
用。
*
*
 
支
持
D
i
r
e
c
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
和
F
i
n
g
e
r
p
r
i
n
t
打
印机
 
语
言。
) (
更多信息，请访问：
ww
w
.honey
w
ellaidc
.
c
om
.
cn
) (
霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
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