 (
M
P
系列
台
式
工
业
级
标
签
打
印机
) (
M
P
系
列
打
印
机
是
一
个
独
特
的
小
尺
寸
工
业
级
打
印
机
系
列
。
M
P
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
 
及
M
P
 
N
o
v
a
 
M
a
r
k
 
I
I
打
印
机
尽管尺
寸
小
巧
，
 
却
能
够
为
客
户
提
供
拥
有
巨
大
优
势
的
标
签
打
印
解
决
方
案
。
M
P
系
列
打
印
机
依
照
最
高
标
准
制
造
，
配
备
压
铸
框
架
和
金
属
盖
进
行
保
护
，
确
保
其
在
苛
刻
的
工
业
环
境
中
保
持
极
高
的
耐
用
性
和
可
靠
性
。
 
针
对
狭
小
和
有
限
的
工
作
空
间
，
M
P
系
列
打
印
机
小
巧
的
体
积
使
其
在
小
而
拥
挤
的
区域
中
只
占
用
极
少
的
空
间
，
而
且
它
可
以
方
便
地
安
装
于
墙
壁
、
生
产
线
及
移
动
推
车
上
。
M
P
 
C
o
m
p
a
c
t
一个
特
别
的
“
移
动
”
 
版
本
还
可
以
直
接
安
装
于叉
车
之
上
，
这
会
带
来
劳
动
效
率
的
显
著提
 
升
，
减
少
错
误
并
展
开
更
快
的
工
作
流
程
。
与
传
统
工
业
标
签
打
印
机
 
相
比
，
它
们
只
占
用
一
半
的
空
间
，
这
让
操
作
人
员
可以
保
留
宝
贵
的
工
 
作
空
间
。
M
P
系
列
打
印
机
可
以
在
几
乎
所
有
方
向
上
使
用
，
包
括
上
下
颠
倒
。
采
 
用
大而
易
管
理
的
操
纵
杆
、
可
单
手
取
出
介
质
及
打
开
机
盖
，
这
些
让
 
M
P
系
列
打
印
机
成
为
新
一
代
符
合
人
体
工
学
设
计的
打
印
机
，
并
且
还
 
可
以
节
约
时
间
、
金
钱
和
空
间
。
可
选
的
8
0
2
.
1
1
a
/
b
/
g
/
n
无
线
局
域
网
通
信
选
项
可
以
方
便
地
连接
 
到
网
络
，
并
且
可
方
便
地
用
于
移
动
打
印
操
作
，
如
叉
车
操
作
。
) (
M
P
   
 
C
o
m
p
a
c
t
是
一
款
小
巧
的
工
业
级
标
签
打
印
机
，
具
有
移
动
打
印
和
无
线
连
接
功
能
，
是
受
空
间
约
束
的
工
作
环
境的
理
想
选
择
。
) (
M
P
 
N
o
v
a
是
一
款
高
速
的
1
0
2
m
m
或
1
5
2
m
m
台
式
打
印
机
，拥
有
大
标
签
卷
容
量
、
直
热
式
或
热
转
印
打
印
功
能
。
) (
M
 
P
系
 
列
 
打
 
印
 
机
 
简
 
单
 
易
 
用
 
，
坚
 
固
 
耐
 
用
 
，
做
 
得
 
与
 
大
 
尺
 
寸
 
工
 
业
级
 
打
 
印
 
机
 
一
 
样
多
，
却
 
只
 
需
 
要
 
一
 
小
 
部
 
分
 
的
 
空
 
间
 
。
全
 
金
 
属
 
外
 
壳
 
是
 
艰
 
苦
 
的
 
工
 
业
 
环
 
境
 
的
 
理
 
想
 
选
 
择
 
，
而
且
 
足
 
够
 
安
 
静
 
小
 
巧
的
 
特
 
点
 
又
 
适
 
合
 
在
 
低
 
噪
音
 
环
 
境
 
中
 
操
 
作
 
，
如
 
办
 
公
 
室
 
或
 
医
院
 
。
) (
特
 
征
与
 
优
 
点
) (
M
P
 
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
II
I
及
M
P
 
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
Ma
r
k
 
II
I
提供
 
无
线
连
接
选
项
，
并配有
 
标
准
以
太
网
。
) (
将
M
P
 
C
o
m
p
a
c
t
安装
在
叉
车
上
，
可
缩
短
标
签
 
获
取
时
间
。
) (
M
P
 
N
o
v
a
提
供
1
0
2
m
m
及
1
5
2
m
m
尺
寸
，
以
及
 
直
热
热
敏
式
（
D
T
）
和
热
 
转印
式
（
T
T
）。
) (
大
介
质
容
量
可
最
大
化
地
提
升
效
率
。
) (
该
打
印
机
支
持
D
P
L
、
L
a
be
l
p
o
i
n
t
及
 
P
L
-
Z
语
言
，
使
其
能
够
轻
 
松
取
代
竞
品
打
印
机
。
)

 (
技
术
参
数
) (
T
T
：
1
0
0
/
2
4
0
V
 
A
C
 
5
0
-
6
0
 
H
z
，
3
2
5
 
VA
通信
通
信
端
口
（
标
配
）：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
、
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
II
I
、
N
o
v
a
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
 
T
 
T
,
 
N
o
v
a
 
6
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
&
 
T
 
T
：
串
口
、
以
太
网
、
U
SB
通
信
端
口
（
可
选
）：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
：
8
0
2
.
1
1
 
a
/
b
/
g
/
n
 
W
i
r
e
l
e
s
s
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
 
I
I
I
：
 
8
0
2
.
1
1
 
a
/
b
/
g
/
n
W
i
r
e
l
e
s
s
安
全
协
议：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
、
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
II
I
：
W
P
A
2
安
全
协议
) (
软
件
/
固件
N
E
T
i
r
a
™
 
 
C
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
 
T
o
o
l
是
基
于
W
i
n
d
o
w
s
的
打
印
机
设
置
工
具
，
可
用
于
设
置
一
个
或
多
个
打印
机。
) (
物
理
特
性
体
积
（
长
x
宽
x
深
）：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
：
1
0
5
 
x
 
2
3
0
 
x
 
2
6
0
 
m
m
(
4
.
1
 
x
 
9
.
1
 
x
 
1
0
.
2
 
i
n
)
+
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
 
I
I
I
：
1
2
5
 
x
 
2
3
0
 
x
 
2
6
0
m
m
 
(
4
.
9
 
x
 
9
.
1
 
x
 
1
0
.
2
 
i
n
)
+
N
o
v
a
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
：
1
5
0
 
x
 
2
3
2
 
x
 
3
6
0
 
m
m
(
6
 
x
 
9
.
1
 
x
 
1
4
.
1
 
i
n
)
N
o
v
a
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
 
T
 
T
：
2
10
 
x
 
2
5
0
 
x
 
3
6
0
 
m
m
(
8
.
2
 
x
 
9
.
5
 
x
 
1
4
.
1
 
i
n
)
N
o
v
a
 
6
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
：
1
5
0
 
x
 
2
9
2
 
x
3
6
0
 
m
m
(
6
 
x
 
1
1
.
5
 
x
 
1
4
.
1
 
i
n
)
N
o
v
a
 
6
 
M
a
r
k
 
I
I
 
T
 
T
：
2
10
 
x
 
310
 
x
 
3
6
0
 
m
m
(
8
.
2
 
x
 
1
1
.
9
 
x
 
1
4
.
1
 
i
n
)
重
量：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
：
3
.
5
k
g
 
(
7
.
7
 
l
b
s
)
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
 
I
I
I
：
4
.
5
k
g
 
(
9
.
9
 
l
b
s
)
N
o
v
a
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
：
5
.
8
 
k
g
 
(
1
2
 
l
b
s
)
N
o
v
a
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
 
T
 
T
：
7
.
2
 
k
g
 
(
1
6
 
l
b
s
)
N
o
v
a
 
6
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
：
6
.
8
 
k
g
 
(
1
5
 
l
b
s
)
N
o
v
a
 
6
 
M
a
r
k
 
I
I
 
T
 
T
：
8
.
2
 
k
g
 
(
1
6
.
5
 
l
b
s
)
构
造
：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
、
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
M
a
r
k
 
II
I
、
N
o
v
a
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
、
N
o
v
a
 
M
a
r
k
 
I
I
 
T
 
T
：
金
属
压
铸
框
架
。
时
钟
：
实时
) (
附件
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
：
电
缆
、
并
行
转
串
行
电
缆
、
U
SB
电缆
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
 
I
I
I
：
并
行
转
串
行
电
缆
、
U
SB
电缆
) (
选项
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
：
具
备
L
a
b
e
l
p
o
i
n
t
或
P
L
-
Z
功能
的
DP
L
版
本
；
塔
式
安
装
组
件
；
壁
挂
安
装
组
件
；
标
签
取
走
传
感
器
组
件
；
削
刀
组
件
；
大
卷
组
件
；
附
带
W
P
A
2
安
全
协
议
的
W
-
L
A
N
 
8
0
2
.
1
1
 
A
 
/B
/
G
/
N
无
线
通
信、
切刀。
M
P
 
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
 
I
I
I
：
配备
L
a
b
e
l
p
o
i
n
t
或
P
L
-
Z
仿
真
功能
的
DP
L
版
本
；
标
签
取
走
传
感
器
组
件
；
削
刀
组
件
；
附
带
W
P
A
2
安
全
协
议
的
W
-
L
A
N
 
8
0
2
.
1
1
 
A
 
/B
/
G
/
N
无
线
通
信
、
切
刀
、
叉
车
安
装
组
件。
M
P
 
N
o
v
a
 
M
a
r
k
 
I
I
：
电
源
线
、
U
SB
电
缆
、
菊
链
型
电
缆
、
R
J
4
5
串
行
电
缆
。
) (
介质
介
质
类
型
：
冲
切
式
标
签
、
连
续
卷
、
三
联
单机
票
和
标
签。
卷
芯
直
径
：
最
小
4
0
 
m
m
 
(
1
.
5
7
 
i
n
)
卷
芯
直
径
：
最
小
37
 
m
m
 
(
1
.
5
 
i
n
)
+
+
+
最
大卷轴
直
径
：
1
0
0
 
m
m
 
(
4
 
i
n
)
+
最
大卷轴
直
径
：
1
5
0
 
m
m
 
(
5
.
9
 
i
n
)
+
+
最
大卷轴
直
径
：
2
1
5
 
m
m
 
(
8
.
5
 
i
n
)
+
+
+
介
质
宽
度
范
围
：
4
0
 
m
m
 
–
 
1
1
5
 
m
m
(
1
.
6
 
i
n
 
–
 
4
.
5
 
i
n
)
介
质
宽
度
范
围
：
4
0
 
m
m
 
–
 
1
75
 
m
m
(
1
.
6
 
i
n
 
–
 
6
.
9
 
i
n
)
+
+
+
+
最
短
介
质
长
度
：
10
 
m
m
 
(
.
3
9
 
i
n
)
介
质
厚
度
范
围
：
0
5
8
 
m
m
 
-
 
.
1
8
m
m
 
(
0
.
0
0
2
3
-
0
.
0
0
7
1
 
i
n
)
介
质
感
知
：
三
向
表
格
顶
部
传
感
器
，
感
知
间
隙
、
切口及
 
黑
色
标
记
。
 
标
签
回
传
：
与
选
用
的
切
刀
或
显
示
传
感
器
一起
使
用。
为
了
获
得
最
佳
的
打
印
质
量
及
打
印
机
性
能
，
请
使
用
霍
 
尼
韦
尔
认
证
的
介
质
供
应
。
) (
保
修
期
打
印
机
：
1
 
年
*
打
印
头
：
1
 
年
*
或
2
5
,
40
0
,
00
0
 
m
m
(
1
,
00
0
,
00
0
 
 
i
n
)
，
以
最
先
达
到
的
为
准
延
展
保
修
期
：
如
需
更
多
信
息
，
请
联
系
您的
霍
尼
韦
尔
代
表。
*
在
与
批
准
使
用
的
耗
材
一
起
使
用
的
情
况
下
) (
用
户
环境
操
作
温
度：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
、
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
II
I
、
N
o
v
a
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
 
T
 
T
：
5
°
C
~
 
4
0
°
C
 
(
4
1
 
F
~
1
0
4
 
F
)
相
对
湿
度
：
2
0
%
 
t
o
 
8
5
%
 
无
冷凝
) (
打
印
技
术
打
印
机
类
型：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
、
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
II
I
：
直
热
热
敏
式
N
o
v
a
 
M
a
r
k
 
I
I
：
直
热
热
敏
式
（
D
T
）
&
 
热
转印
式
（
T
T
）
打
印
头
：
每
毫
米
 
8
 
个
点
（
2
0
3
 
d
p
i
）
或
每
毫
米
1
2
个
点
（
3
0
0
 
d
p
i
）
最
大
打
印
宽
度：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
、
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
II
I
：
1
0
4
 
m
m
 
(
4
.
1
 
i
n
)
N
o
v
a
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
T
 
T
：
1
0
4
 
m
m
 
(
4
.
1
 
i
n
)
N
o
v
a
 
6
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
 
T
 
T
：
1
6
8
 
m
m
 
(
6
.
6
 
i
n
)
最
大
打
印
速
度：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
、
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
II
I
：
1
2
5
 
m
m
 
(
5
 
I
P
S
)
N
o
v
a
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
 
T
 
T
：
2
5
4
 
m
m
 
(
10
 
I
P
S
)
N
o
v
a
 
6
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
 
T
 
T
：
2
0
3
 
m
m
 
(
8
 
I
P
S
)
内
存：
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
、
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
o
b
i
l
e
 
M
a
r
k
II
I
：
1
2
8
 
F
l
a
s
h
 
/
 
6
4
 
D
R
A
M
N
o
v
a
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
 
T
 
T
、
N
o
v
a
 
6
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
T
T
：
1
2
8
 
F
l
a
s
h
 
/
 
6
4
 
D
R
A
M
) (
+
 
仅
适
用于
M
P
 
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
 
M
o
b
i
l
e
版本
+
+
 
M
P
 
C
o
m
p
a
c
t
 
4
 
M
a
r
k
 
I
I
I
+
+
+
 
M
P
 
N
o
v
a
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
 
T
 
T
+
+
+
+
 
M
P
 
N
o
v
a
 
6
 
M
a
r
k
 
I
I
 
D
T
 
&
 
T
 
T
) (
机
构
认证
请
联
系
您的
霍
尼
韦
尔
销
售
代
表
，
获
取
最
新
的
机
构
认
证
清
单
。
) (
条
码
/
字
体
/
图形
条
形
码
：
Q
R
 
c
o
d
e
、
P
D
F
 
4
17
、
D
a
t
a
ma
t
r
i
x
、
M
a
x
i
c
o
d
e
 
E
A
N
 
1
3
等。
条
形
码
：
E
A
N
1
2
5
、
I
n
l
e
a
v
e
d
 
2
 
o
f
 
5
、
C
o
d
e
 
3
9
和
P
D
F
4
1
7+
字
体：
L
a
b
e
l
p
o
i
n
t
版
本
：
标
配
十
种
可
缩
放
字
体
：
U
n
i
ve
r
s
e
M
e
di
u
m
、
U
n
i
v
e
r
s
e
 
 
B
o
l
d
、
U
n
i
ve
r
s
e
C
on
d
e
n
s
e
d
、
U
n
i
v
e
r
s
e
 
C
o
n
d
e
n
s
e
d
 
B
o
l
d
、
C
G
T
O
,
e
s
.
 
C
G
T
i
m
e
s
 
I
t
a
l
i
c
、
C
G
 
T
i
m
e
s
 
B
o
l
d
、
C
G
T
i
m
e
s
 
B
o
l
d
 
I
t
a
l
i
c
、
L
e
t
t
e
r
 
G
o
t
h
i
c
 
B
o
l
d
、
C
o
r
on
e
t
.
支
持
英
语
及
所
有
欧
洲
语
言
，
包
括
G
r
e
e
n
和
C
y
r
i
ll
i
c
 
符
号。
D
P
L
 
 
版
本
：
标
配
九
种
可
从
2
m
m
扩
展
到
6
m
m
的
可
扩
展
的
字
母
数
字
点
阵
式
字
体
，
包
括
O
C
R
-
A
、
O
C
R
-
B
及
六
种
可
缩
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