 (
P
M
4
3
/
P
M
43
c
/
P
M
2
3c
中
端
工
业
打
印
机
) (
P
M
4
3
以
及
更
为
紧
凑
的
P
M43
c
中
端
工
业
打
印
机
打印
速
度
快
，
拥有
开
箱
即
可
用
的
部
署
配
置
、
先
进
的
连
接
性
和
 
久
经
考
验
的
可
靠性
。
为
了
提
供
最
大
正
常
运
行
时
间
，
PM
 
系
列
打
印
机
可
以配
备
一
个
防
篡
改
的
彩
色
触
摸
屏
，
支
持
10
 
种
语
言
，
或
配
备
一
个
通
用
的
图
标
界
面
。
通
过
打
印
机
界面
 
即
可
获
得
即
时
通
知
，
可
减
少
员
工
培
训
和
设
备
支
持
需
求
。
) (
作
为
市
场
上
“
连接
性
”
最
佳
的
一
款
工
业
打
印
机
，
P
M
系列
拥
有
W
i
-
F
i
和
C
i
s
c
o
®
 
C
C
X
认
证
授
权
，
外
加
B
lu
e
t
o
o
t
h
®
 
连
接
功
能
。
.
每台
打
印
机
都
附
带
以
太
网
连
接
功
能
以
及
 
I
P
v
6
网
络
协
议
，
确
保
长
期
的
企
业
级
可
扩
展
性
。
) (
考
 
虑
 
换
 
成
 
霍
 
尼
 
韦
 
尔
 
打
 
印
 
机
？
凭
借
 
全
 
面
 
的
 
指
 
令
 
语
言
 
支
 
持
，
包
 
括
 
强
化
 
的
 
Z
 
S
 
i
m
 
2
仿
 
真
，
升
级
 
到
 
P
M
 
系
 
列
 
从
 
未如
此
 
简
单
 
过
。
 
) (
作
为
第
三
代
工
业
打
印
机
平
台
，
耐
用
型
P
M
系
列
打
印
机
融
合
了
诸
多
特
性
以
增
加
正
常
工
作
时
间
并
减
少
维
护
成
本
。
坚
固
的
金
属结
 
构
可
完
美
适
应
恶
劣
的
工
业
环
境
。
凭
借
精
密
打
印
功
能
，
即
使
最
小
 
的条码和
图
片
也
能
实
现
高
精
度
打
印
，
而
且
无
需
频
繁
调
整
介
质
。
) (
C
#
专
为打
印
机
开
发
，
能
够
直
接
控
制
其
他
设
备
，
如
扫
描
器
、
电
子
称
、
键
盘
和
其
他
外
围
设
备，
无需
附
加
电
脑
。
) (
凭
借
其
用
户
可
选
的
一
体
化
的
编
程
语
言
，
P
M
系
列
打
印
机
可
适
应多
数
I
T
基
础
架
构
，
能
够
快
速
部
署
到
现
有
霍
尼
韦
尔
或
混
合
打
印
机
环
 
境
中
。
而
且
在
全
面
的
指
令
语
言的
支
持
下
，
包
括
我
公
司
最
快
速
、
友
 
好
和
完
整
的
Z
P
L
-
I
I
仿
真
Z
S
im
2
，
升
级
到
P
M
系
列
变
得
尤
为
简
单
。
) (
P
M
4
3
、
P
M43
c
和
P
M
2
3
c
各
款
打
印
机
都
集
成
了
w
e
b
界
面
，
支
持
通
过
手
持
数
据
终
端
、
平
板
电
脑
或
智
能
手
机
一
类
 
的
设
备
方
便
地
进
行
设
置
、
监
控
和
配
置
。
集
成
设
备
管
理
和
 
诊
断
功
能
，
通
过
霍
尼
韦
尔
S
ma
r
t
S
ys
t
em
s
™
 
F
ound
a
t
i
o
n
和
 
W
a
v
e
link
 
A
v
alan
c
h
e
®
实
现
，
 
可
减
少
停
机
时
间
并
简
化
部
署
。
) (
P
M
系
列
打
印
机
与
霍
尼
韦
尔
介
质
产
品
配
合
设
计
和
测
试
，
确
保
在
使
用
霍
尼
韦
尔
介
质
正
品
时
实
现
最
优
的
打印
头
性
能
。
) (
1
2
 
ip
s
的
超
高
打印
速
度
可
为
您
带
来
明
显
的
效
率
优
势
。
然
而
性
能
不
只
与
速
度
有
关
；
更
加
智
能
化
的
工
作
也
很
重
要
。
PM
 
系
列
打
印
机
非
常
智
能
，
能
够
帮
助
您
减
少
标
签
错
误
并
 
提
升
流
程
的
高
效
性
。
打
印
机
内
的
应
用
程
序
由
霍
尼
韦
尔
) (
特
 
征
 
与
 
利
 
益
) (
防
篡
改
的
多
语
言
大
尺
寸
彩
色
触
摸
屏
或
 
图
标
用
户
界
面
。
) (
I
P
v
6
支
持，
外
加
C
C
X
和
W
i
-
f
i
认
证，
 
确
保未
来
适
用
性
) (
全
面
的
打
印
机
指
令
语
言
支
持
，
包
括
Z
S
im
2
，
 
让
升
级
更
加
简
单
。
) (
打印
速
度
快
，
高
达
1
2
 
i
p
s
。
) (
通
过
行
业
领
先
的
支
持
C#
语
言
的
霍
尼
韦
尔
S
m
a
r
t
 
P
r
i
n
t
in
g
，
可
在
打印
机
 
中
运
行
复
杂
的
a
p
p
。
)

 (
P
M
4
3
/
P
M
4
3
c
/
P
M
2
3
c
技
术
参
数
) (
6
1
 
m
m
 
(
2
.
4
0
 
i
n
)
，
2
2
9
 
m
卷
轴
芯
I
D：
2
5
 
m
m
 
(
1
 
i
n
)
类
型
：
石
蜡
、
中
端
、
树
脂
型
正
版
霍
尼
韦
尔
介
质：
w
w
w
.
hon
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
me
d
i
a
) (
描述
工
业
中
端
直
热
式
和
热
转
印
式
标
记
、
票
据
和
标
签
打
印
机
。
还
可
打
印
R
F
I
D
。
) (
支
持
的
标
准
U
PC
/
E
A
N
货
运
容
器
序
号
；
U
C
C
/
E
A
N
 
1
2
8
货
运
容
器
序
号
；
M
H
1
0
.
8
货
运
标
签
；
A
I
A
G
 
（
货
运
部件
标
签
）
；
O
G
M
A
R
S
；
P
O
S
T
N
E
T
；
H
I
B
C
C
；
I
S
BT
 
1
2
8
；
G
M
1
7
2
4
；
U
P
S
运
输
标
签
；
全
球
传
输
标签
) (
物
理
特
性
P
M
4
3
：
长
x
高
x
宽
：
4
8
3
 
x
 
2
9
5
 
x
 
2
8
4
 
m
m
(
1
9
.
0
 
x
 
1
1
.
6
 
x
 
1
1
.
2
 
i
n
)
;
 
重
量
：
1
5
.
8
2
 
k
g
 
(
3
4
.
8
8
 
l
b
s
)
P
M
4
3
c
：
长
x
高
x
宽
：
4
3
1
 
x
 
1
8
1
 
x
 
2
5
3
 
m
m
(
1
7
.
0
 
x
 
7
.
1
 
x
 
9
.
9
 
i
n
)
；
重
量
：
1
2
.
5
 
k
g
 
(
2
7
.
6
5
 
l
b
s
)
配
备
了
穹顶门的
P
M
4
3
c
：
长
x
高
x
宽
：
5
0
0
 
x
 
2
4
5
 
x
 
2
5
3
 
m
m
 
(
1
9
.
6
 
x
 
9
.
6
 
x
 
9
.
9
 
i
n
)
；
重
量
：
1
2
.
7
1
 
k
g
 
(
2
8
.
0
2
 
l
b
s
)
P
M
2
3
c
：
长
x
高
x
宽
：
4
3
1
.
8
4
 
x
 
1
8
1
 
x
 
2
0
5
.
5
 
m
m
(
1
7
 
x
 
7
.
1
3
 
x
 
8
.
0
9
 
i
n
)
配
备
了
穹顶门的
P
M
2
3
c
：
长
x
高
x
宽
：
5
0
0
.
2
2
 
x
1
8
1
 
x
 
2
4
4
.
87
 
x
 
2
0
5
.
5
 
m
m
 
(
1
9
.
6
9
 
x
 
9
.
6
4
 
x
 
8
.
0
9
 
i
n
)
配
备
了
行
李
标
签
门
的
P
M
2
3
c
：
长
x
高
x
宽
：
4
3
1
.
8
4
 
x
1
8
1
 
x
 
2
0
7
 
x
 
2
0
5
.
5
 
m
m
 
(
1
7
 
x
 
8
.
1
5
 
x
 
8
.
0
9
 
i
n
)
；
重
量
：
9
.
5
k
g
 
(
2
1
 
l
b
s
)
) (
接口
标
准：
•
 
以
太
网
 
1
0
/
1
0
0
 
M
b
p
s
•
 
R
S
-
2
3
2
，
最
高
 
1
1
5
.
2
 
K
B
/
s
•
 
支
持
串
口
协
议：
–
 
 
指
纹
/
直
传
协
议
：
X
O
N
/
X
O
F
F
，
E
N
Q
/
A
C
K
，
D
S
R
/
D
T
R
，
R
T
S
/
C
TS
–
 
 
I
P
L
：
X
O
N
/
X
O
F
F
，
霍
尼
韦
尔
标
准
.
协
议
U
S
B
 
2
.
0
•
 
U
S
B
主
机
接
口
（
P
M
2
3
c
/
P
M
4
3
c
为
X
1
，
P
M
4
3
 
为
X
2
）
可
选：
•
 
并
行
 
I
EE
E
 
1
2
8
4
•
 
工
业
接
口（
8
个
数
字
输
入
/
输
出
，
4
个
模
拟
继
电
器
，
1
个
R
S
2
3
2
/
 
4
2
2
/
4
8
5
端
口）
•
 
双
串
行
端
口
R
S
-
2
3
2
、
R
S
-
4
2
2
、
R
S
-
4
8
5
和
2
0
m
A
电
流
环路
•
 
双
U
S
B
主
机
接口
无
线：
I
E
E
E
 
8
0
2
.
1
1
 
b
/
g
/n
 
+
 
B
l
u
e
t
o
o
t
h
W
i
-
F
i
认
证
，
C
C
X
 
(
C
i
s
c
o
)
 
v
e
r
s
i
o
n
 
4
认证
•
 
静
态
W
E
P
（
6
4
位
和
1
2
8
位
）
，
动
态
W
E
P
（
T
L
S
，
T
T
L
S
，
P
E
A
P
，
L
E
A
P
，
E
A
P
-
F
A
S
T
）
，
W
P
A
（
TKI
P
/
 
C
C
K
M
个
人
和
企
业
）
，
W
P
A
2
（
A
E
S
-
C
C
M
P
/
 
C
C
K
M
个
人
和
企
业）
•
 
多
个
工
业
天
线
选
项
，
可
提
供
最
大
的
覆
盖
范围
支
持
的
协
议：
T
C
P
/
I
P
 
套
件
（
T
C
P
、
UD
P
、
I
C
M
P
、
I
G
M
P
 
等
）
、
LP
R
/
L
P
D
、
F
T
P
、
B
O
O
T
P
、
D
H
C
P
、
H
T
T
P
、
 
S
N
M
P
v
1
/
2
c
/
3
，
支
持
S
N
M
P
-
M
I
B
I
I
 
–
 
通
过
U
D
P
/I
P
 
（
含
私
有
企
业
MI
B
）
，
S
M
TP
支
持
I
P
v
4
和
I
P
v
6
) (
字体
M
on
o
t
yp
e
字
体
引
擎
非
拉
丁
字
体
通
过
W
T
L
E
供应
) (
图形
支
持
P
C
X
、
P
N
G
、
G
I
F
和
B
M
P
 
文
件
格式
。
其
他
格式
可
通
过
标签
生
成
工
具
支
持
。
) (
内存
标
准
：
1
2
8
 
M
B
闪
存
，
1
2
8
 
M
B
 
S
D
R
A
M
，
多
G
B
的
U
S
B
内
存
设
备
（
F
A
T
1
6
/
 
F
A
T
3
2
）
) (
用
户
界
面
彩
色
触
摸
U
I,
图
标
UI
) (
P
M
4
3
/
4
3
C
打
印
规
格
最
大
宽
度
为
2
0
3
 
dp
i
：
1
0
8
 
m
m
 
(
4
.
2
5
 
i
n
)
最
大
宽
度
为
3
0
0
 
d
p
i
：
1
0
6
 
m
m
 
(
4
.
1
7
 
i
n
)
最
大
宽
度
为
4
0
6
 
dp
i
：
1
0
4
 
m
m
 
(
4
.
0
9
 
i
n
)
最
大
长
度
为
2
0
3
 
dp
i
：
4
.
8
 
m
 
(
1
5
.
7
5
 
f
t
)
最
大
长
度
为
4
0
6
 
d
p
i
：
1
.
2
 
m
 
(
3
.
9
4
 
f
t
)
) (
用
户
界
面
语
言
在
彩
色
触
摸
L
C
D
屏
和
网
页
界
面
上
：
英
语
、
俄
语
、
德
语、
法
语
、
葡
萄
牙
语
、
西
班
牙
语
、
意
大
利
语
、
韩
语
、
简
体
和
繁
体
中
文
) (
电源
交
流
电
压
：
1
0
0
到
2
4
0
 
V
A
C
，
45
到
6
5
Hz
P
F
C
法
规
：
I
E
C
3
2
0
/
C
1
4
功
率
消
耗
：
待
机
9
W
；
峰
值
 
3
0
0W
) (
P
M
23
C
打
印
规
格
最
大
宽
度
为
2
0
3
 
dp
i
：
5
6
 
m
m
 
(
2
.
2
 
i
n
)
最
大
宽
度
为
3
0
0
 
dp
i
：
5
6
 
m
m
 
(
2
.
2
 
i
n
)
最
大
宽
度
为
4
0
6
 
dp
i
：
6
4
 
m
m
 
(
2
.
5
 
i
n
)
) (
操
作
环
境
环
境
操
作
温
度：
+
5
°
C
至
+
4
0
°
C
（
+
4
1
°
F
至
+
1
0
4
°
F
）
储
存
温
度：
-
2
0
°
C
~
+
7
0
°
C
（
-
4
°
F
~
+
1
5
2°
F
）
湿
度：
2
0
 
至
 
8
0
%
，
非
冷凝
) (
R
F
I
D
标
准与
频
率
1
8
0
0
0
-
6
C
 
/
 
E
P
C
 
C
l
a
s
s
 
1
 
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
 
2
8
6
5
-
9
2
8
 
M
H
z
 
无
线
通
信
，
依
据
本
地
的
 
U
H
F
 
R
F
I
D
规定
进行
配
置
,
包括
F
C
C
和
E
T
S
I
。
联
系
当
地
代
表
询
问
特
定
地
区
的
供
应
情
况
。
) (
软件
打
印
机
命
令
语
言：
I
P
L
，
D
P
，
Z
S
i
m
2
 
(Z
P
L
-
I
I
)
，
D
S
i
m
 
(
D
P
L
)
已
为
S
A
P
和
O
r
a
c
le
®
 
W
M
S
启
用
X
M
L
应
用
程
序
/
驱
动
：
I
n
t
e
r
D
r
i
v
e
r
 
W
ind
o
w
s
®
 
 
打
印
机
驱
动
C
U
P
S
驱
动
，
用
于
L
in
u
x
•
 
用
于
S
A
P
的
霍
尼
韦
尔
设
备
类
型
•
 
霍
尼
韦
尔
标
签
设
计
与
打
印
程
序包
S
m
a
r
t
 
P
r
i
n
t
i
n
g
 
打
印
语
言：
•
 
打
印
机
专
用
霍
尼
韦
尔
C
#
语言
S
m
a
r
t
 
P
r
in
t
i
n
g
开
发
者
资
源
套
装
—
 
使
用
.N
E
T
兼
容
的
开
发
环
境
写
程
序
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
Fi
n
g
e
r
p
r
in
t
使
用
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
Fi
n
g
e
r
p
r
in
t
应
用
程
序
生
成
器
) (
打印
速
度
2
0
3
/
3
0
0
 
dpi
时
：
1
0
0
–
3
0
0
 
m
m
/
s
（
4
–
1
2
 
i
p
s
）
4
0
6
 
dpi
时
：
1
0
0
-
2
5
0
 
m
m
/
s
（
4
-
1
0
 
i
p
s
）
) (
法
规
许
可
符
合
R
o
H
S
规
定
，
C
E
（
E
N
5
5
0
2
2
 
C
l
a
s
s
 
A
）
F
C
C
 
C
l
a
s
s
A
，
U
L
/
cU
L
，
D
 
M
a
r
k
和
CCC
) (
打
印
分
辨
率
2
0
3
 
dpi
时
：
8
 
d
o
t
s
/
m
m
3
0
0
 
dpi
时
：
1
1
.
8
 
d
o
t
s
/
m
m
4
0
6
 
dpi
时
：
1
6
 
d
o
t
s
/
m
m
) (
选
件
与
附件
请
参
考
O
M
系
列
附
件
指
南
查
看
完
整
详
情
：
一
体
性
的自
行
剥
离
器
含
衬
纸
剥
离
功
能
，
标
贴
剥
离
传
感
器
（
L
T
S
），
介
质
缺
乏
传
感
器
，
介
质
供
应
hu
b
口
，
并
行
接
口
面
板
，
) (
实时
时
钟
，
R
F
I
D
 
U
H
F
，
其
他串行
接
口
面
板
 
，
 
工
业
接口
) (
1
) (
介质
类
型
：
标
签
与
吊
牌
，
无
离
型
纸
与
离
型
纸
介
质
P
M
4
3
/
4
3
c
 
最
大
/
最
小
宽
度：
1
1
4
/
1
9
 
m
m
 
(
4
.
5
/
0
.
7
5
 
i
n
)
厚
度
：
3
 
至
1
0
.
4
 
mil
P
M
4
3
/
4
3
c
 
最
大
/
最
小
宽
度：
6
8
/
1
9
 
m
m
 
(
2
.
7
/
0
.
7
5
 
i
n
)
配
置
：
卷
筒
纸
或
折
叠
纸
传
感：
缺
漏
、
凹
痕
、
污点
、
连
续
不
断
标签
卷
最
大
直
径
：
长门型
号
为
1
5
2
 
m
m
 
(
6
 
i
n
)
；
其
他
所
有
型
号
为
2
1
3
 
m
m
 
(
8
.
3
8
 
i
n
)
标签
卷
轴
芯
：
3
8
-
7
6
 
m
m
 
(
1
.
5
-
3
 
i
n
)
类
型
：
碳带
P
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