 (
P
C
4
3K
) (
K
I
O
S
K
解
决
方案
完
全
集
成
的
多
合
一
整
体
解
决
方
案
) (
P
C
4
3
K
多
合
一
整
体
解
决
方
案
包
含
独
家
提供
的
平
板
电
脑
、
打
印
机
、
扫
描
器
和
软
件
，
非
常
易
于
使
用
和
开
发
定
制
化
应
用
来
满
足
任
何
业
务
模
式
的
需
求
。
) (
P
C
4
3
K
附
带
一
台
集
成
扫
描
引
擎
、
装
在
铰
接
臂
上
的
S
c
a
n
P
a
l
™
E
D
A
7
1
平
板
电
脑
、
P
C
43
热
敏
打
印
机
、
I
/
O
接
口
板
和
壁
挂
式
/
台
式
安
装
支
架
，
能
直
接
投
入
使
用
。
) (
S
c
an
P
a
l
 
E
D
A
7
1
平
板
电
脑
搭
载
了
世
界
上
最
先
进
、
使
用
最
广
泛
的
A
n
d
r
o
i
d
™
 
8
移
动
操
作
系
统
。
对
于
任
何
I
S
V
或
移
动
应
用
程
序
开
发
人
员
而
言
，
A
n
d
r
o
i
d
操
作
系
统
是
一
种
极
其
灵
活的
平
台
，
 
可
用
于
定
制
和
开
发
适
合
各
种
业
务
模
式
的
应
用
程
序
，
使
客
户
能
够
轻
松
配
置
和
开
发
自
定
义
应
 
用
程
序
，
充
分
挖
掘
P
C
4
3
K
解
决
方
案
的
全
部
优
势。
) (
P
C
4
3
K
是
结
合
了
平
板
电
脑
、
标签
打
印
、
I
/
O
接
口
板
和
可
配
置
的
工
作
流
程
软件
的
紧
凑
型
多
合
一
解
决
方
案
，
 
非
常
适
合
自
助
服
务
应
用
。
) (
P
C
4
3
K
解
决
方
案
非
常
注
重
安
全
性
。
它
是
一
套
完
整
的
多
合
一
整体
解
决
方
案
，
可
享
受
完
整的
移
动
设备
管
理
(
M
D
M
)
     
 
支
持
、
A
n
d
r
o
i
d
安
全
补
丁更
新
以
及
霍
尼
韦
尔
的
集
中
服
务
支
持
。
) (
凭
借
广
泛的
打
印
机
命
令
语
言
的
本
地
化
支
持
，
P
C
4
3
的
热
敏
打
印
机
非
常
易
于
使
用
和
维
护
。
内
置
所
有
必
要
的
配
置
应
用
程
序
，
如
打
印机固
件
更
新
应
用
程
序
，
能
让
客
户
将
打
印
机
更
新为
 
最
新
的
固
件
，
确
保
打
印
机
的
安
全
和
最佳
性
能
。
) (
特
点
&
优
势
) (
P
C
4
3
K
采
用
紧
凑
型
模
块
化
设
计
，
能
集
成
并
运
用
到
各
种
消
费
环
境
。
) (
搭
载
A
n
d
ro
i
d
移
动
操
作
系
统
，
可
轻
松
集
成
和
配
置
具
体
业
务
的
应
用
程
序
。
) (
通
过
二
次
集
成的
硬
件极
大
地
降
低
了
集
成
成
本
。
) (
可
享受
霍
尼
韦
尔
全
面
的
系
统
集
成
和
集
中
支
持
，
定
期
更
新
安
全
补
丁
，
确保
全
性
。
)

 (
P
C
4
3
K
多
合
一
K
I
O
S
K
 
解
决
方案
) (
机械参数(KIOSK)
尺
寸
（
长x高x
宽
）
：
 
                                        
40
8
 
m
m
 
x
 
24
5
 
m
m
 
x
 
24
8
 
m
m
 
(16.1英寸
x
 
9.6英
 
寸
x
 
9.8英寸)
重量
：
4.5
5
 
k
g
 
(1
0
 
lb
)
) (
图
像
（
打印
机
）
本机支持BM
P
、
GI
F
、
P
C
X和PNG图片格式
) (
触摸屏
：
坚固耐用的多点电容触摸
屏
，
高透光
：
经
久耐
用
，
强光可读性
高
。
在交互和自容式模式下能自动探测和配
置
，
以
 
适应不同操
作
。
防
水。
 
键盘
：
屏幕键
盘
，
侧面扫描按
键
，
音量加/减
键
，
 
电源按钮
音频
：
内置扬声
器
，
支持蓝牙耳机
 
传感器
：
环境光传感
器
、
接近传感器和加速度计
 
应用软件
：
Hon
e
ywel
l
 
P
owe
r
 
T
ool
s
 
an
d
 
Demos
 
和Hon
e
ywel
l
 
SDK
s
 
f
o
r
 
And
r
oid
) (
条码符
号
（
打印
机
）
支持所有主要1
D
、
2D和复合条码
：
Az
t
e
c
、
Code
 
16
K
、
Cod
e
 
4
9
、
D
a
t
a
 
M
a
tri
x
、
D
o
t
Cod
e
、
EAN-
8
、
EAN-1
3
、
EAN
.
U
C
C
 
12
8
、
Grid
 
M
a
tri
x
、
HIB
C
 
3
9
、
HIB
C
 
12
8
、
MaxiCod
e
、
MSI
 
(modifie
d
 
Pless
e
y
)
、
PDF41
7
、
Mic
r
o
、
PDF417Plan
e
t
、
Pless
e
y
、
P
o
s
tn
e
t
、
Q
R
-Code和
 
R
S
S
-1
4
（
多种形
式
）
软
件
（
打印
机
）
 
                    
Prin
t
e
r
 
Comman
d
 
Langua
g
es:
 
打印机命令语言：
IP
L
、
D
P
、
Z
Sim
2
 
(ZP
L
-II
)
、
DSi
m
 
(DPL)和ESim
 
(EPL)
对于SA
P
®
 
AII和O
r
acle
®
 
WM
S
，
可启用XML
) (
环境参
数
 
(KIOSK)
工作温度
：
10°
C
 
…
 
40°
C
 
(14°
F
 
…
 
104°F)
 
储存温度
：
-20°
C
 
…
 
60°
C
 
(-4°
F
 
…
 
140°F)
湿度
：
10
%
 
…
 
80
%
 
R
H
（
非结
露
）
) (
无线连
接
（
平板电
脑
）
W
L
AN
：
IEE
E
 
802.1
1
 
a/b
/
g
/n
/
ac
；
Wi-F
i
 
Certified
 
其它W
L
AN功能
：
802.1
1
 
d
/
e/h
/
i/k/
r
/
u/
 
w
（
m
c
，
And
r
oi
d
 
 
P系统支
持
）
 
W
L
AN安全
性
（
安
卓
）
：
开
放
、
WE
P
、
W
P
A
 
/
 
W
P
A
2
（
 
个人版和企业
版
）
 
        
EAP支持
：
T
L
S
、
PEA
P
、
T
  
 
T
L
S
、
PW
D
、
F
A
S
T和LEAP
蓝牙
：
Clas
s
 
2
 
V4.2蓝牙
 
蓝牙配置
：
仅HF
P
、
PBA
P
、
A2D
P
、
A
VRCP和OPP
 
N
F
C
：
集成N
F
C
V
oIP
：
支持
 
           
VPN
：
I
P
Se
c
 
 
V4/L2TP和P
P
TP
G
P
S协议支持
：
GN
S
S接收
器
，
支持北
斗
、
G
P
S和
 
G
L
ONA
S
S
) (
电源适配
器
 
(KIOSK)
输入
：
10
0
 
-
 
240
V
 
A
C
，
1.5
A
，
5
0
 
-
 
6
0
 
Hz
输出
：
24
V
，
2.5A
) (
质保
 
(KIOSK)
1年标准质
保
，
可订购霍尼韦尔维修服务延长
 
质保
) (
应用程序/驱动程序：
In
t
erDrive
r
 
 
Windows®打印机驱动
 
用于Linux的
C
U
P
S驱动
 
用于SAP的霍尼韦尔设备类型
 
霍尼韦尔标签设计和打印程序包
) (
打印规
格
（
打印
机
）
最大标签宽度
：
11
8
 
m
m
 
(4.65英寸)
 
最大标签长度
：
30
0
 
dp
i
 
-
 
最
大
 
90
0
 
m
m
 
(35.4英
 
寸)
 
打印方向
：
可沿四个方向打印打印文
本
、
条码
 
和图形
打印分辨率
：
12点/m
m
 
(30
0
 
dpi)
 
 
打印宽度
：
30
0
 
dp
i
 
-
 
最大10
6
 
m
m
 
(4.2英寸)
 
打印速度
：
分辨率为30
0
 
 
dp
i
，
最大速度可达
6
 
 
ips
(152.
4
 
mm/s)
通信
：
802.1
1
 
b
/
g
) (
智能打印语言：
打印机专用霍尼韦尔C#语言
          
 
Smar
t
 
Printin
g
 
D
e
velope
r
 
R
esou
r
c
e
 
Kit
 
使用NET兼容开发环境的写程序
 
Hon
e
ywel
l
 
Fin
g
erprin
t
-
 
使用Hon
e
ywell
Fin
g
erprin
t
 
Appli
c
a
tio
n
 
Builde
r
 
(I
F
AB)
) (
扫描性
能
（
扫描
器
）
传感器
：
分辨率为64
0
 
x
 
480像素的CMOS传感器
 
照明
：
白色LED
瞄准
：
红色LED点瞄准器
 
典型帧率
：
30帧/s
运动容差
：
最优焦距条件
下
，
13-mi
l
  
 
UPC高达10
 
cm/
s
 
(4英寸/s)
 
扫描角度
：
旋转
：
360°
；
倾斜
：
±45°
；
偏转
：
±45°
符号对比度
：
最低打印对比度
：
35%
) (
介质规
格
（
打印
机
）
标签辊筒：
     
 
最大直径
：
12
7
 
m
m
 
(5英寸)
卷芯直径
：
最小25.
4
 
m
m
 
(1英寸)
；
最大38.1
 
m
m
 
(1.5英寸)
 
                 
 
纸张宽度
：
最大11
8
 
m
m
 
(4.7英寸)
；
最小19
 
m
m
 
(0.75英寸)
 
              
标签长度
：
最小6.3
5
 
m
m
 
(0.25英寸)
 
标签
：
丰富的库存可
选
，
也可从Hon
e
ywell
 
Media中选择定制标签尺
寸
。
) (
配置和设备管理支持：
配置打印机的PrintS
e
t
 
              
Hon
e
y
w
el
l
 
SmartSy
s
t
ems
™
 
F
ound
a
tion
 
成熟的Web界
面
，
用于配
置
、
升级和一对一
 
管理
W
a
v
elin
k
 
 
A
v
alanche®
) (
符号
线
性
码
：
C
o
d
a
b
a
r
、
C
o
d
e
 
1
1
、
C
o
d
e
 
1
28
、
C
o
d
e
 
2
 
o
f
 
5
、
C
o
d
e
 
3
9
、
C
o
d
e
 
9
3
 
a
n
d
 
9
3
i
、
E
A
N
/
J
A
N
-
1
3
、
E
 
A
N
/
J
A
N
 
8
、
I
A
T
A
 
C
o
d
e
 
2
 
o
f
 
5
、
I
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
 
2
 
o
f
 
5
、
M
a
t
r
i
x
 
2
 
o
f
 
5
、
MS
I
、
G
S
1
D
a
t
a
B
a
r
、
U
P
C
-
A
、
U
P
C
-
E
、
U
P
C
-
A
 
/
 
E
 
A
N
-
1
3
w
i
th
 
E
x
t
e
n
d
e
d
 
C
o
u
p
o
n
 
C
o
d
e
、
C
o
u
p
o
n
 
G
S
1
C
o
d
e
 
32
 
(
P
A
R
A
F
)
和
E
 
A
N
-
U
C
C
 
E
m
u
l
a
t
i
o
n
2
D
堆
栈
码
：
C
o
d
a
b
l
o
c
k
 
A
、
C
o
d
a
b
l
o
c
k
 
F
、
P
D
F
4
1
7
和
M
i
c
r
o
P
D
F
4
1
7
 
2
D
矩
阵
码
：
A
z
t
e
c
 
C
o
d
e
、
D
a
t
a
 
M
a
t
r
i
x
、
M
a
x
i
C
o
d
e
、
Q
R
 
C
o
d
e
和
C
h
i
n
e
s
e
 
S
e
n
s
i
b
l
e
 
(
H
a
n
 
X
i
n
)
 
C
o
d
e
 
邮
政
编
码
：
澳
大
利亚
邮
政
编
码
、
英国邮政
 
编
码
、
加
拿
大
邮
政
编
码
、
中
国邮
政
编
码
、
日
 
本邮
政
编
码
、
韩国邮
政
编
码
、
荷
兰
邮
政
编
 
码
、
P
l
a
n
et
 
 
C
o
d
e
和
P
o
s
t
n
e
t
t
) (
系统架
构
（
打印
机
）
内存
：
12
8
 
MB闪
存
，
12
8
 
M
B
 
RA
M
 
(DDR2)
接口
：
T
yp
e
 
B
 
U
S
B
 
2.0高速设备接口
；
T
yp
e
 
A
 
U
SB
 
2.0高速主机接口
 
串口流量控制
：
X
ON/
X
OFF和
R
T
S
/
C
T
S
 
(
D
TR/DSR)
 
无线协议
：
静态的WE
P
 
(64/12
8
 
bi
t
s
)
、
W
P
A
、
W
P
A2
、
动态的WE
P
、
EA
P
-PEA
P
、
EA
P
-
TT
L
S
、
LEA
P
、
EA
P
-
F
A
S
T
、
EA
P
-
T
L
S和Wi-Fi认证
) (
字符集/字
体
（
打印
机
）
打印字符集
：
英语和扩展拉丁
语
、
西里尔
语
、
 
希腊
语
、
土耳其
语
、
希伯来
语
、
阿拉伯
语
、
波
 
罗的海
语
，
波罗的海RIM
语
、
越南
语
、
泰
语
，
以
 
及更多Mon
o
typ
e
T
M
 
Universa
l
 
F
on
t
 
S
c
aling
 
T
echnolo
g
y
 
(U
F
S
T
)
 
和World
T
yp
e
 
Layout
 
Engin
e
 
(WTLE
)
 
字
符。
内部字体
：
Centu
r
y
 
 
Schoolboo
k
、
C
G
 
Time
s
、
C
G
 
Time
s
 
Bol
d
、
L
e
t
t
e
r
 
G
o
thi
c
、
Andale
 
Mon
o
、
Andal
e
 
Mon
o
 
Bol
d
、
Univer
s
、
Univers
 
Bol
d
、
Univer
s
 
Condense
d
 
Bol
d
、
Univer
s
 
E
x
t
r
a
 
Condense
d
、
OC
R
-A和OC
R
-B
 
可选
：
支持下载
T
ru
e
T
ype和基于
T
ru
e
T
ype的
 
Ope
n
T
ype字体和用户自定义字
体
。
) (
系统架
构
（
平板电
脑
）
处理器
：
1.
8
 
GH
z
 
Qual
c
omm
®
 
SDM45
0
，
8核
 
操作系统
：
And
r
oi
d
 
8
 
(O
r
eo
)
，
可更新到And
r
oid
 
P和Q
内存
：
2/
4
 
G
B
 
RA
M
，
32/6
4
 
GB闪存
 
显示屏
：
7英寸高
清
 
(128
0
 
x
 
720
)
 
高亮液晶
屏
，
带
 
背
光
，
户外可
视
，
高透光触摸屏
)

 (
P
C
4
3
K
多
合
一
K
I
O
S
K
 
解
决
方案
) (
标
准
解
码
范
围
 
(
S
R
 
O
P
T
I
C
S
)
*
) (
如需
查
看
所
有
符
合
标
准
和
认
证
的
完
整
清
单
，
敬
请
访
问
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.c
o
m
/
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
.
) (
如需
查
看
所
有
支
持
条
码
的
完
整
清
单
，
敬
请
访
问
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
s
y
m
b
o
l
o
g
i
e
s
.
) (
S
c
an
P
a
l
和
S
m
a
r
t
S
y
s
t
e
m
s
为
霍
尼
韦
尔
国
际
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
A
n
d
r
oi
d
（
安
卓
）
为
谷
歌
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
B
l
u
e
t
o
o
t
h
（
蓝
牙
）
为
蓝
牙
技
术
联
盟的
商
标
和
注
册
商
标
。
) (
L
i
n
u
x
为
L
i
n
us
 
T
o
r
v
a
l
d
s
公
司
在
美
国
、
德
国
、
欧
盟
和
日
本
的
商
标
。
) (
*
具
体
性
能
可
能
会
受
条
码
质
量
和
环
境
条
件
的
影
响
。
) (
O
r
a
c
l
e
为
甲
骨
文
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
Q
u
a
l
c
o
m
m
为
高通
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
S
A
P
为
S
A
P
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
W
a
v
e
l
i
n
k
 
A
v
a
l
a
n
c
h
e
为
I
v
a
n
t
i
 
S
o
f
t
wa
r
e
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
W
i
n
d
o
w
s
为
微
软
公
司
的
商
标
或
注
册
商
标
。
) (
其
他
商
标
均
归
各
自
所
有
者
所有。
) (
SDoC
) (
更多信息，请访问：
ww
w
.honey
w
ellaidc
.
c
om
.
cn
) (
霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
 
张江高科技园区环科
路
 
 
55
5
 
 
号
 
全国统一购买咨询热线：40
0
 
63
9
 
6841
) (
PC43
K
 
Kios
k
 
Solutio
n
 
D
a
t
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She
e
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|
 
 
R
e
v
 
A
 
 
|
 
 
10/19
©
 
202
0
 
Hon
e
ywel
l
 
In
t
ern
a
tiona
l
 
Inc.
) (
条码密度
) (
景深
) (
100%
 
UPC
) (
5.5
 
cm
 
-
 
28
 
cm
 
(2.1英寸
 
-
 
11英寸)
) (
5
 
MIL
 
C
ODE
 
39
) (
6.1
 
cm
 
-
 
13
 
cm
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-
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) (
20
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C
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3
) (
6
 
cm
 
-
 
38
 
cm
 
(2.4英寸
 
-
 
15英寸)
) (
6.7
 
MIL
 
PDF417
) (
6
 
cm
 
-
 
12.5
 
cm
 
(2.4英寸
 
-
 
4.9英寸)
) (
10
 
MIL
 
D
A
T
A
 
M
A
TRIX
) (
6
 
cm
 
-
 
13
 
cm
 
(2.4英寸
 
-
 
5.1英寸)
) (
20
 
MIL
 
QR
) (
5
 
cm
 
-
 
23
 
cm
 
(2英寸
 
-
 
9英寸)
)
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